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He aquí.una brillante idea su- 
gerida por nuestro hobbista Sr. 
A. Benegas, se trata simplemente 
de la construcción una ratonera 
que la hemos denominado por así 
decirlo ““Trampera Imán”, su eje- 
eución no tiene nada de combpli- 
cado pues el dibujo lo dice todo. 
Es un simple cajón como esos que 
usan los carpinteros para llevar 
las herramientas, pero con la di- 
ferencia que dos de sus costados 
opuestos se abren mediante dos 
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piolines, cuyos extremos se suje- 
tan a un trozo de manerita que 
forma la cuña de sostén de las 
puertas, entre el listón del man- 
so y el prolongador de la tabii- 
ta donde se encuentren los ali- 
mentos. 7 
La trampera armada, es como 
un tubo abierto en sus extremos 
cuyas dimensiones pueden ser las 
siguientes: largo 0.50 etms., an- 
cho 0.20, alto 0.15 y alto del man- 
go soporte de los piolines es de 
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0.42. Con madera de 1|2” puede: 
ser ejecutada perfectamente. 


El soporte de los alimentos es. 


una simple maderita teretada mon- 
tada sobre un listón redondeado, 
para que forme balancín al peso. 
del ratón o laucha y el cual hace: 
disparar la cuña correspondiente 
para el cierre de las puertas. Co- 
mo por lo general las lauchas o 
ratones siempre se reunen en pe- 
queños grupos, es fácil suponer el 
rendimiento de esta trampera. 


ALARMA DE SEGURIDAD —————_ 


He aquí una alarma de una 
seguridad positiva contra ladro- 
nes e intrusos y de un costo redu- 
sidísimo, que puede accionar tan- 
to en el local que se coloque como 
tamb'én en las habitaciones conti- 
guas. 

Supongamos que en el local esté 
con el cireuito una luz y una cam- 
panilla y en uno de los dormitorios 
otra campanilla. Cuando el intru- 
so abre la puería del local, accio- 
nará la alarma cerrando el cireui- 
to y se encenderá la luz a un tiem. 
po conjuntamente con la campani- 
lla de alarma, tanto del local como 
la del dormitorio, y, el propietario 
estará seguro que se ha abierto la 
puerta o ventana en que se haya 
colocado tal accionador. 


Los materiales son los que a con” 


tinuación detallo. pero también 
puede agregarse todas las lámpa- 
ras y campanillas que se desee, en 
el lugar que más convenga: 

Unos metros de cordón, una cam- 
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ceder ro o 


panilla con su transformador, un 
portalámpara y la lámpara un fu” 
sible, dos planchuelas de bronée co- 
mo lo ilustra el erabado v una !la- 
ve que servirá para abrir el cireni- 
to durante el día o cuando no se 
quiera que arcione la alarma. 

(Por Aniceto P. V,. Genera) 
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La próxima vez que se disponga 
de algunas horas de ocio, ¿porqué 
no invertirlas en la fabricación de 
los tres utilísimos objetos de uso 
doméstico que ilustra la Fig. 12 
Son casi indispensables en cual- 
quier cocina. La caja para la sal 
gruesa (o fina) es de un tamaño 
muy conveniente, pudiendo em- 
plearse para “guardar yerba: 0 
cualquier otra cosa por el estilo; 
el estante viene muy bien para 
colocar una pequeña sierra de car- 
nicero» el palo de enmechar tocino, 
el abre-latas, ete., y la tabla de 
amasar permitirá hacer pasta al 
instante, sin tener que limpiar o 
desocupar totalmente la mesa de 
la cocina. 


Esta tabla para amasar, puede 
hacerse con madera de abedul, pre- 
ferentemente, pero lo mismo sit- 
ve pino tea 0 pino SPrus. 
Construcción de la caja para sal 

Esta fpuede hacerse de madera 
de haya» si se tiene a mano, resul- 
tando muy recomendable por su 


grano apretado y dura; pero lo 


mismo sirve cualquier otra madera 
más barata. Lo esencial es realizar 
el trabajo lo más económicamente 
posible. 

La Fig. 2 da todas las medidas 
necesarias. Habiendo trazado a 
lápiz y con la ayuda de una escua” 
dra, el contorno de las diversas 
piezas constituyentes córtense con 
una sierra de mano común y alí- 
sense después los bordes con un 


cepillo. Toda la madera empleada . 


en este artículo es de 3/8”? de es- 
pesor. 

El método de construcción está 
claramente ilustrado en la Fig. 
3, debiendo observarse que la pieza 
de la base y el soporte de refuer- 


zo (A) van primeramente enco- 
lados y clavados entre los extre- 
mos antes de colocar el frente y el 
fondo en la misma forma. 

La pieza de la tapa. que debe 


Fig. 4 


medir 6*” de largo por 4 1/4”? de 
ancho, tiene un borde biselado pa- 
ra permitir que se adaptea la par- 
te de atrás no obstante la inclina- 
ción de la primera. Su borde de- 
lantero, por otra parte, es ligera- 
mente redondeado. Para dar a la 
caja una apariencia más acabada 
y de mayor esmero» conviene colo- 
carle una moldura en la parte de 
abajo, al frente y en los costados, 
moldura que irá unida a inglete 
en las esquinas. Las dos bisagras 
de bronce, tipo fantasía se atorni- 
llan finalmente en posición con 
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pequeños tornillos también de 
bronce, y de cabeza redonda. 


Detalles del Estante 


Estos pueden apreciarse clara- 
mente en el esquema de la Fig.6. 
La forma y tamaño de la tabla 
que constituye la parte de atrás 
están indicados en la Fig. 5, que 
muestra asimismo la posición en 
que van atornillados los listones 
horizontales. La tabla que va con- 
tra la pared se corta de un pedazo 
de madera de 1/2?” de ancho, y las 
varillas o travesaños, de una ma- 
dera de 318”? de espesor. 

Estos travesaños se mantienen 
alejados de la tabla interponiendo 
unos pequeños redondeles o peda- 
zos cilíndricos de madera, pudien- 
emplearse para dicho objeto carre- 
teles de hilo vacíos de más o menos 
3/4” de diámetro. Se cortarán en 
trozos de 112?” de espesor, más 0 
menos, y tendrán agujeros perfo- 
rados en el centro para que todo 
pueda armarse atornillado .como 
indica la Fig. 6. 

Para terminar, todos los artícu. 
los que hemos descripto se alisarán 
bien con papel de lija para qui- 
tarles cualquier aspereza y redon- 
dear suavemente sus ángulos y es 
quinas. La tabla de amasar y la 
caja para sal será mejor dejarlos 
en su estado natural, aunque al ex- 
terior de esta última puede dárse- 
le una mano delgada de barniz, 
pintando después al frente la in- 
dicación de su contenido. El es- 
tante para los enseres puede te- 
ñirse, lustrarse o barnizarse, se- 
eún se desee. 
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Muchos ¿jarrones decorativos 
de alto precio, hechos de distin- 
tos compuestos, no resisten a la 
humedad; son por lo tanto in- 
aptos para contener flores. El 
autor de este artículo ha ideado 
un método para hacer jarrones 
artísticos con yeso. Estos pueden 
ser fabricados en casa, durante 
los ratos perdidos, y aparte de 
ser de gran valor decorativo, tie- 
nen la ventaja de poder conte- 
ner agua en su interior. 


Los materiales usados para es- 
te interesante trabajo son algu- 
nos frascos de vidrio, como el que 
se ilustra en el grabado adjunto, 
(tarros para dulce o conservas, 
por ejemplo) un frasco de goma 
líquida, yeso, un poco de aceite 
de linaza y un cuchillo viejo. Tó- 
mese un recipiente de lata, de 
cierre hermético, y viértase en su 
interior una pequeña cantidad de 
la goma líquida, asregándole 
luego yeso en cantidad suficiente 
para formar una pasta espesa, 
revolviendo bien. Entonces, añá- 
danse algunas gotas de aceite de 
linaza. Si la mezcla es demasia- 
do floja una vez que se ha re- 
vuelto completamente, agrésuese- 
le una pequeña cantidad de ye- 
so. Consérvese esta mezcla al 
abrigo del aire cuando no se use, 
pues se seca muy rápidamente. 
Ahora tómese el tarro de vidrio 
elegido, córtense unas cuantas ti- 
ras angostas de papel erueso, y 
arróllense alrededor 'del cuerpo 
del tarro, cerca del extremo su- 
perior, como se vé en el corte 


Dos bonitos 


modelitos 


longitudinal. Utilícese goma co- 
mún para adherir el papel al vi- 
drio. Un poco de trabajo, natu- 
valmente, es necesario para obte- 
ner una capa de papel adecuada. 

Luego, comenzando por la par- 
te superior del tarro, y con ayu- 
da del cuchillo, se aplica una 
cantidad de mezcla suficiente co- 
mo para formar un cuello, po- 
niendo material en el borde supe- 
rior y en una pequeña franja de 
la pared interna del recipiente. 
Continúese aplicando la mezcla 
hacia abajo, hasta que se obten- 
ga la forma deseada. Tómese lue- 
so un corcho o un trozo de ma- 
dera que ajuste perfectamente 
dentro del cuello del tarro, e in- 
viértase éste, trabajando enton- 
ces sobre el fondo del mismo. Si 
se desea obtener un acabado muy 
liso, mójese de vez en cuando el 
cuchillo en agua, y pásese sobre 
la superficie de la mezcla hasta 
aque quede completamente lisa. 

Si se quiere ponerle un asa al 
vaso, o dos, eomo el ilustrado en 
uno de los grabados alddjuntos, dó- 
blense unos alambres en la for- 
ma necesaria, y sujétense al ta- 
rro con un trozo de piolín, apli- 
cando un poco de mezcla en am- 
bos extremos de cada alambre y 


dejándolo así hasta que se seque 


la mezcla, Luezo, cúbrase el res- 
to de los alambres con la mez- 
cla, hasta que las asas tomen la 
forma requerida. 


Hay muchos métodos para el 
terminado We estos jarrones. Pue- 
de aplicárseles una mano de la- 
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ca de cualquier color adecuado 
al estilo del jarrón, pintando lue- 
go aleún motivo semejante al 
que se puede ver en uno de los 
erabados. También se le puede 
aplicar una mano dde dorado, y 
luego, sobre ésta, extender con 
un paño pintura al ólec. de cual- . 
quier color adecuado. Esto pro- 
ducirá un efecto en extremo 
agradable, y un jarrón así pinta- 
do quedará bien con cualquier es- 
tilo de decoración. Con un poco 
de originalidad y sentido prácti- 
eo, pronto se podrán obtener re- 
sultados en extremo halagiieños. 
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PECES Y ACUARIOS 


Viven en los arroyos de los paí- 


ses mencionados y ciertas islas del 


Océano Indico. Elegantes y gra- 
elosos, son de un colorido atrayen- 
te y ocupan entre los peces de 
acuario un luear sin igual, por ser 
la única especie que en los acua- 
rios viven en un continuo movi- 
miento y comparables a nuestras 
mojarras, pero de una belleza su- 
perior como todo pez proveniente 
dle países tropicales. Se adaptan 
admirablemente en los granGes 
acuarios mixtos y se destacan por 
sus idas y vueltas rápidas y gra- 
.elosas, dando vida al acuario. 

Las. cuatro especies pertenecen 
al género Brachydanto, pero co- 
'munmente se les llama Danio. 

La especie rerio, llamada vul- 
garmente Zebras Ó danio rayado. 
El Albolineatus que tiene un color 
nacar y carece de nombre vulgar. 


El Analiepuntatus conocido ae- 


tualmente por nierofasciatus y por 
“último el Danio malabaricus, lla- 


mado vulearmente danilo gigante. 

Tal vez sea este el más intere- 
sante, por ser el de mayor tamaño 
y proviene de Malabar, reg.ón 
costera del oeste de la India. Su 


tamaño en cautividad es de más o 


menos 10 etms. aleanzando mayor 
tamaño en libertad. Su color es 
gris azulado en el lomo, azul acero 
en los costados con sus bandas 


amarillentas interrumpidas y tie- 
me el vientre blanco. 


La diferencia de sexos no es 


visiblemente manifiesta y scso el 
ojo conocedor del aficionado, los 
distingue; pero se hace más fácil en 
la época del celo. Con todo, la hem- 
bra presenta algunas característi- 
cas en las que se diferencia del 


[==] 


DANIOS 


Patria: India, Sud de China, 
Siam, Ceylan. 

De este género se conocén 
cuatro especies: malabaricus, 
albolineatus, rerio y analic- 
puntatus. 


Él 


macho; su cuerpo es de un eolor 
más Sris y su perfil más alto y 


DANIO 


Malabaricus, 


DANIO 
rerio. 

— hembra. 

+ macho. 
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más abultado en el vientre. En 
época normal las: aletas de los dos 
sexos son transparentes, pero en la 
de postura estan coloreadas de ro- 
sa. Este tinte rosado de las aletas 
no se observa muchas veces en los 
acuarios. Algunos aficionados han 
creido observar que las rayas ama- 
rillas.en el macho son más claras 
y menos rasgadas, esto sucede al- 
gunas veces. 

Los danios son peces que debido 
a su movilidad exigen acuarios, por 
lo menos largos, además también 
para que el aficionado pueda ob- 
servarlos en sus alegres movi- 
mientos. 

Debido a esto debe recomendarse 
que en los acuarios que contengan 
danios las plantas deben ser distri- 
buidas en tal forma que dejen un 
espacio suficiente para su movili- 
dad. 

El acuario deberá ser manteni- 
do en una posición que reciba 
abundante luz natural o por lo me- 
nos artificial, ya que estos peces en 
razón de su gran, actividad son 
grandes consumidores de oxigeno 
“y no se olviden que son las plantas 
mediante la acción de la luz las 
encargadas de producirlo. Con to- 
do, estos peces son tan fuertes y 
resistentes como cualquier varie- 
dad exótica. 

En cuanto a su alimentación 
acepta todo lo que comunmente se 
ofrece a los demás peces y sufren 
sin: molestias los cambios de tem- 
peratura. 

Para lograr la cría de estas 
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cuatro variedades se recomienda: 

1*.) Un acuario preparado con an- 
terioridad y expuesto conti- 
nuamente al sol, por varios 
días para lograr en el una mi- 
erofauna abundante. 

2%.) Aleunas plantas de Myrio- 
phylum o Cabomba colocadas 
en una parte del acuario, pre=- 
ferentemente un ángulo. 


3%.) Un fondo de guijarros o pie- 


dras no muy grandes para 


evitar que los peces puedan 


meterse entre los huecos y no * 


puedan salir. 
4%) Una temperatura constante de 


25 a 26” y por último elegir 
una pareja vigorosa. 

Acepta toda clase de alimentos 
(con preferencia las puleas) y su- 
fre sin molestias los cambios de 
temperaturas muy bajas. 

Como sus primos los Brachyda- 
nios, ponen sus huevos en plena 
agua; sin embargo, contrariamen- 
te a ellos, los huevos son acneren= 
tes y se adhieren a las plantas, en- 
tre las: cuales se desplazan en la 
época de la postura. 

Para su ería es muy importante 
lo siguiente: 

Estos peces que tienen movi- 
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DANIO 
analicpuntatus 
+ macho. 


— hembra. 


DANIO 


albolineatus. 


mientos muy rápidos y les gusta 
comerse los huevos cuando cacn, 
por lo que es bueno no tener mu- 
cha profundidad de agua. 

Una pareja vigorosa, o para 10= 
grar mejor éxito dos o tres machos 
para cada hembra. 

El acuario debe mantener una 
altura de 15 ctms. sobre las pie- 
dras. 
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Cuando se calcula que es el mo- 
mento de la postura, se les pasa de 
noche al acuario de cría y si se ha 
elegido el momento oportuno se ve= 
rá que al día siguiente, la perse- 
eución comienza y los dos se bus- 
can uno al otro. Los ¿juegos son 
ardientes y hasta violentos, pero 
sin peligro. En el momento pro- 
picio los peces eligen su lugar pa- 
Ta depositar los huevos, haciéndolo 
en el número de 5 a 15, y los fer- 
tilizan en el acto. Esto se repite 
hasta que han sido puesto alre- 
dedor de 300. 

Cuando se calcula que la pues- 
ta ha terminado se retiran los peces 
de la pecera de ería lo antes posi- 
ble. Dos días más tarde aparece- 
rán las pequeñas crías, adheridas 
a las piedras o a los vidrios seme-= 
jando minúsculas espinas trans- 
parentés 3 

Los primeros días deben ser ali- 
mentados con infusorios para dar- 
les a los 10 días, pequeñas pulgas 
coladas. 

Sufren mucho en su infancia los 
cambios bruscos de temperatura, lo 
que puede resultar un fracaso y 
la pérdida total de la ería lograda. 


Pasados los dos primeros meses 
este peligro desaparece y ya no 
exigen tanto cuidado. 
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El pequeño estante-cajón que 
pasamos a describir prestará gran 
utilidad a las dueñas de casa que 
por gusto o necesidad preparan 
la comida personalmente, pues les 
permitirá tener siempre a la vista 
y en lugar fácilmente accesible, 
repartidos en compartimientos 
adecuados, todas las verduras y 
legumbres de consumo diario, 
que las más de las veces suelen 
amontonorse todas ¿Juntas en 
cualquier cajón o canasto. 


Empléese madera de pino para 
log parantes del soporte, que serán 
de 1”? de espesor, 2”? de ancho, y 
del largo que indica la Fig. 2. Se 
verá que el bastidor está consti- 
tuído por cinco pedazos de made- 
ra, o mejor dicho seis, si se cuenta 
también el pedazo de varilla re- 
donda que constituye la manija. 


Cópiense los diseños que apare- 
cen en las Figs. 1 y 2 (que mues- 
tran el estante completo, visto de 
frente y de costado) y ármense co- 
mo indica la Fis. 6. Encolando 
y clavando las tablas se obtendrá 
una juntura bien fuerte. 


Las Bandejas. 


Para las bandejas destinadas o 
contener las verduras, empléese 
también pino cepillado, de 112”? de 
espesor ,con el cual se harán los 
costados y el fondo. Trácense los 
eistados como puede apreciarse en 


ESTANTE-CAJON 
PARA 


VERDURAS 


las Figs. 3 y 4, y luego márquese 
la posición de los agujeros para las 
varillas redondas que se colocan 
transversalmente en cada extremo. 


Para hacer esto, márquese con 
lápiz una línea descendiente a Jus- 
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tamente 1/2” de] borde, y comen- 
zando a 1/2” del borde superior 
hágase una marca a cada 1 1/2” 
para las cuatro varillas. Esto sólo 
precisa hacerse en un lado de las 
tablas o piezas laterales. Luego 
únanse, cavadas, las dos piezas de 
modo provisorio, y perfórense los 
agujeros a través de ambos simul- 
táneamente. Los agujeros deben 
ser de 318”? de diámetro, para re- 
cibir varillas de] mismo tamaño. 


Se corta una tira de madera de 
2?” de ancho, para colocar, atrave- 
sada, debajo de las varillas. Estas 
tiras tienen que estar biseladas en 
sus bordes inferiores, para adap- 
tarse a la inclinación de los costa- 
dos con respecto al fondo. 


Si se estudia la proyección es- 
quemática que ilustra la Fig. 3, 
podrá apreciarse claramente la 
manera de ensamblar las bande- 
jas, encolando y clavando sus di- 
versas piezas constituyentes. lua 
división central corresponde sólo a 
la bandeja inferior y más grande. 


Habiendo construído las bande- 
jas, deben ser colocadas entre los 
parantes del soporte, a la distan- 
cia que indica la Fig. 1. Se ase- 
gurarán con tornillos, teniendo 
cuidado de que ambas queden 
bien centradas y horizontales. 


El cajón-estante puede dejarse 
con la madera al natural, o, si se 
prefiere, se le aplican una o dos 
manos de barniz. 


SS 
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UN MARCO 
CONSTRUIDO 
DE MANERA 
ORIGINAL 


Corle oe le madera 


Este marco enterizo, de made- 
ra terciada, tendrá aspecto agra- 
dable una vez barnizado. Se con- 
sigue una hoja de madera tercia- 
da del tamaño requerido y espe- 
sor proporcionado a las dimen- 
siones, en la que se corta un óva- 
lo, es decir una elipse. Lia mane- 
ra de diseñar una elipse es bien 


conocida: se presenden en la ma- 
dera, en la línea del medio, dos 
alfileres, a los que se ata un hilo 
flojo, trazando en seguida la 
elipse con un lápiz, como indica 
el dibujo adjunto. El óvalo será 
más o menos alargado en razón 
directa de la separación de los 
alfileres. Hecho el trazado se pro- 
cede a cortar con sierra de calar. 


Si se quiere que el aspecto sea 
más “terminado”? se bisela el 
borde interior del óvalo y se lo 
decora a pincel. Después de lo 
cual se unta el reverso con cola 
fuerte bien fluida, y se aplica un 
vidrio del mismo tamaño del 
marco. Sobre el vidrio se cola 
—muy levemente, por los bor- 
des— el grabado, la acuarela o 
retrato a encuadrar. Se unta de 
cola la parte del vidrio no ocu- 
pada por el retrato y se aplica la 
hoja de cartón que forma el dorso 
del cuadro. Esta hoja se prepara 
de antemano, para hacer más fá- 
cil la suspensión del cuadro. 
Para esto se hacen, algo sobre la 
altura del medio, dos incisiones 
horizontales en los costados, en 
las que se introducen las puntas 
de una banda sólida de tela, in- 
sertando de antemano una argo- 
lla adecuada que servirá para 
colgar el cuadro. Las puntas de 
la banda de tela se colan bien 
por dentro a cada lado. Una ein- 
ta o cordón atado a esas argollas 
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laterales permitirá suspender el 
cuadro en la forma deseada. 

Una vez colocada sobre el yi- 
drio la hoja de cartón se mete el 
cuadro en prensa durante una no- 
che —por ejemplo colocando en- 
cima un libro pesado—, y el eua- 
dro así terminado tendrá una so- 
lidez a toda prueba. 


El mejor regalo! 


Un tomo artísticamente encuarderna- 


do con los 12 ejemplares de 


HOBBY 


correspondientes 


al primer volumen 


$ 12.- "/., 


Tenemos una limitada cantidad de volúmenes 
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HOBBY 


He aquí un mueble de estilo 
moderno, muy práctico, que todos 
pueden construir para la cocina. 
Este mueble comprende un cuerpo 
central, dos laterales y provisto 
de una mesa a un costado. Cons- 
ta, además, de un armario al me- 
dio, anaqueles y un cajón y, a los 
costados, una serie de cajones. 

Su construcción no ofrece nin- 
guna dificultad seria. Puede ser 
efectuada de dos maneras: sea Co- 
mo está indicada, es decir hacien- 
do convenientemente todos los 
ensambles con espigas y Muescas, 
y calándolos; o bien suprimiendo 
todos los ensables complicados, 
contentándose con  ¿junturas de 
eruce y simples uniones de bor- 
des elevados. ; 

Según el tiempo de que se dis- 
ponga, se elegirá uno u otro de es. 
tos métodos de ensamble o monta- 
je. Innecesario es decir que debe 
elegirse el primero, si se quiere ob- 
tener un mueble sólido y durable. 

Construcción de lu armazón: 
Por razones obvias de explicar, he- 
mos adoptado aquí el principio de 
la construcción constituída por 
una armazón recubierta. Se em- 
pieza, entonces, por construir en- 
teramente la armazón. del mue: 
ble. Bastará procurarse las piezas 
de madera necesarias a su cons- 
trucción y montarlas siguiendo las 
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Un mueble 


práctico 


para la cocina 


Váase ilustración en la 


página del frente. 


indicaciones de los diseños adjun- 


tos. 
Se ensamblan primero los mon- 
tantes y travesaños que constitu- 


yen el cuerpo central y, contra 


éste, se montan los cuerpos latera- 
les. 

Es de observar desde ahora que 
las tablas para la mesa, de acuer- 
do a la descripción, pueden cons- 
tituir la prolongación de los tra- 


“vesaños del cuerpo lateral derecho, 


es decir que se pueden emplear, en 
vez de tablas de 35 centímetros de 
largo, tablas de 60 centímetros que 
partirán, en consecuencia, del 
cuerpo central y constituirán, al 
propio tiempo que el tablero de 
la mesa, los travesaños altos del 
cuerpo lateral derecho (ver fig. 
A). 

Terminada completamente la ar- 
mazón, los costados y el fondo del 
mueble serán recubiertos de ma- 
dera terciada de 3 Ó 4 mm. de es- 
pesor. La utilización de chapas de 
madera terciada presenta múlti- 
ples ventajas: son de una pieza y, 
por lo tanto, fáciles de cortar y 
colocar. Restan por hacer los ca- 
jones, que son cinco, los cajones a 
batiente, que son dos, y la puerta 
del cuerpo central. 

Es innecesario dar detalles para 
la construcción de los cajones, 
pues los lectores de HOBBY ya 
están familiarizados con esa clase 
de trabajos. Les bastará observar 
la disposición y dimensiones indi- 
cadas en la ilustración. 

Los cajones a batiente son for- 
mados por cajas provistas de un 


495 


costado representando el frente 
del cajón, y montadas con bisa- 
gras contra el borde inferior. de 
su alojamiento. de manera de gi- 
rar de atrás hacia delante. La fi- 
gura B señala los detalles. 


Resta, una vez clavada la ma- 
dera terciada, rodear con moldu- 
ra lisa las partes altas y bajas del 
mueble (ver figs. C, D, E, A) y 
colocar una consola bajo la extre- 
midad de la mesa; pero esto sola- 
mente cuando el mueble haya si- 
do puesto en su sitio y de prefe- 
rencia, fijado contra el muro. 


En fin, se podrá completar el 
conjunto con un- pequeño «banco, 
que se colocará bajo la mesa y 
permitirá trabajar cómodamente 
en ésta. A fin de darle solidez, el 
banco se hará con tablas de 2 em. 
de espesor. 


Para terminar, restará a opera- 
ción de lijar, pulir con polvo de 
piedra pómez y pintar a laca. 

No hemos hablado de los ana- 
queles: se entiende que serán for- 
mados con chapas de madera ter- 
ciada clavadas sobre los travesa- 
ños. Si se desea darles mayor so- 
lidez pueden emplearse tablas de 
10 a 15 milímetros de espesor. 


El tablero montante del cuerpo 
izquierdo puede también ser he- 
cho de madera terciada. Desde 
luego ese tablero no es indispen- 
sable, pero, además de su aspecto 
original, puede ser útil para in- 
sertar ganchos y colgar muchos 
objetos. 


AFICIONADO, profesional: 
Compre equipos de trabajo, 
herramientas, accesorios, Ma-= 
teriales y artículos de cual- 
quier ramo, sin molestias, con 
rapidez. Infórmese, pida pre- 
supuestos: Herson, Indepen- 
dencia 546, Buenos Aires, 


VENTILADOR corriente al- 
ternada con extensión de eje 
paso Meccano. Vendo $ 20.— 
o cambio por lona impermea- 
ble en buen estado. L, Este- 
ve. — 11 de Septiembre 822. 
U. T. 73 Pampa 01458, 
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““Arte Moderno”? es un término 
usado actualmente con mucha li- 
bertad por los fabricantes para de- 
sienar a cualquier artículo de di- 
seño un tanto extraño. Sin embar- 
go, este tipo de muebles no es un 
producto de la imaginación de di- 
bujantes carentes de sentido artís- 
tico, sino una seria tentativa para 
crear algo nuevo, que se adapte a 
las necesidades de la vida moderna. 
Tales diseños deben ser sencillos, 
prácticos y sin recargo de ador- 
nos. Las características son : líneas 
y áneulos rectos, poca altura, eli- 
minación de las partes superfluas, 
utilización del espacio, buenas ma- 
deras, y efectos decorativos de 
gran valor, logrados por el obrero 
por la utilización de distintas ma- 
deras. El tallado, el taraceado, el 
torneado, ete., son cosas que ape- 
nas se Usan. 


Al hacer muebles de este tipo, 
los cortes rectos y netos son in- 
dispensables, porque de lo contra- 
rio se produce una acumulación de 
errores que echan a perder el tra- 
bajo. En general, sin embargo, 
log muebles de este tipo son más 
fáciles de construir que los me- 
jores modelos de otros. 


El esquema de la figura 1 nos 
da una clara idea de las caracte- 
rísticas de la mesa cuya construe- 
ción detallaremos aquí. La vista 
de frente se ilustra en la figura 2 
(A), y la de costado en (B). En 
los diseños se dan las medidas de 
las diferentes partes. De estos di- 
bujos, el aficionado puede hacer la 
lista de materiales, y también no- 
tar detalles útiles en lo que se re- 
fiere al ensamblado del mueble. 


La única dificultad en la cons- 
trucción, reside en los ángulos re- 
dondeados de la parte superior y 
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en la figura 3, (C. D y E.). Es- 
tos diseños son completos, y no es 
necesario hacer ninguna aclara- 
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ENSAMBLADORA 
A OS 
CONSTRUCCION DE ENCOLAR E e. 
AMGULOS REDONDEADOS E 
ses D 
ANGULOS FIG. 3 


REDONDEADOS 


de la base, y en la puerta. Los 
detalles de esos ángulos redonesa- 
dos, se ilustran con mucha claridad 


ción relativa a ellos. 
En la figura 4 se ilustra en de- 
talle la forma de hacer la puerta. 
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Esta construcción es necesaria pa- 


ra poner en evidencia la belleza de . 


la veta de las maderas usadas, las 
cuales convergen en el centro. Más 
detalles de la construcción de la 
puerta pueden verse en G, (fi- 
gura 4). Debe notarse que las 
cuatro seceiones se unen entre sí 
por medio de espigas, y luego se 
coloca una tira de madera en los 
bordes. Una vez que la puerta ha 
sido armada, y su superiicie ex- 
terna está terminada, se le hacen 
dos cortes de sierra, de una pro= 
fundidad no mayor de 1 mm., que 
se corten en su parte media, como 
se ilustra en la figura 2 (A). Es- 
to sirve para dividir las secciones, 
dando una apariencia de imper- 
fección y aumentando el buen 
efecto del conjunto. Lo único que 
se usa para sujetar en su lugar 
es un cierre de fricción, como el 
ilustrado en la figura 9. 

En cuanto a los métodos para el 
armado de la mesa, pueden usarse 
varios: por ejemplo, espigas, tor- 
nillos ocultos por espigas, cortadas 
del mismo material con un corta 
espigas, de modo que coincidan con 
la veta de la madera, o bien tor- 
nillos cubiertos con espigas de las 
que se pueden obtener en el co- 
mercio, como se ilustra en la figura 
5(H). 

Para aumentar el efecto decora- 
tivo, la tabla de la mesa se divide, 
como ilustra la figura 3, en tres 


partes, separadas por sendos cor- 
tes de sierra. Estas tres partes van 
teñidas de tonos distintos, lo cual, 
del mismo modo que los ángulos 
redondeados y la construcción par- 
ticular de la puerta, es necesario 
para este tipo de muebles, pues 
aumenta la belleza un modelo que 
de otro modo sería simple y tal 
vez desprovisto de atractivo. 

Las figuras 6, 7 y 8, ofrecen di- 
seños de mesas semejantes, en sus 
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de describir. Aleunas de estas tie- 
nen más espacio útil que la ilustra- 
da en la fotografía, pero carecen 
del efecto decorativo que suminis- 
tra la puerta. 

Las maderas que se utilicen en 
la fabricación de esta mesa deben 
ser de “mejor calidad, como por 
ejemplo, caoba, cerezo y nogal ete., 
sin olvidarnos del roble blanco, que 
es una madera muy buena y com- 
parativamente barata. 

Aunque al hablar de estas mesas 
las hemos considerado desde el 
punto de vista de su construcción 
en madera, no es necesario tener 


una imaginación muy frondosa pa- 


ra comprender que los mismos estí- 
los pueden construirse en metal, 
con adornos del mismo material 
pero de otros colores. También se 
puede combinar el metal con el vi- 
drio, y aleunos modelos se pres- 
tan para ser construidos puramen- 
te de este último material. 

Figura 1 — Este dibujo en 
perspectiva muestra las caracte- 
rísticas generales de la mesa. ¡a 
fotografía ilustrada en el ángulo 
superior derecho de la otra página 
ilustra el mueble terminado. 

Figura 2 — Si bien, ordinaria- 
mente los ángulos redondeados 
presentan cierta dificultad, el mé- 
todo de construcción ha sido sim- 
plificado para facilitar el trabajo 
del aficionado. 

Figura 3 — En este diagrama 
aparecen las dimensiones del mue- 
ble, y el aspecto del mismo, visto 
de frente y de perfil. 

Fotografía. Esta mesa queda 

bien en cualquier hogar moderno, 
y puede ser construída aun por ex 
aficionado poco avezado. 
Figura 4 — La puerta se hace en 
secciones, para producir un mejor 
efecto decorativo, con la veta co- 
rriendo hacia el centro. 

Figura 5 — Hay varios mearos 
de unir las distintas piezas. Uno de 
ellos consiste en utilizar tornillos 
cubiertos con tarugos. 


Figura 6 — Otro estilo de mesa, 
que puede construirse siguiendo los 
mismos principios senerales que e 
la anterior. - E - 

Figura 7 — Esta mesa no tiene 
tanto espacio como las anteriores. 
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Fieura 8 — En este modelo se 
han omitido por completo las puer- 
tas y los cajones, dejando solo es- 
tantes. 

Figura 9 — Lo único que se uti- 
liza para sujetar la puerta, es un 
cierre de fricción, similar al ilus- 
trado aquí. 


' AEROMODELISMO 


Iníciese en el aeromodelismo, construyendo un mo- 
delito '*CHINGOLO”, especialmente diseñado 


para los principiantes. Avioricito de 44 centímetros 


Un buen sistema 
para marcar 


bultos o cajones 


de envergadura con motor de goma, y hélice he- 


cha de aluminio. La cajita completa. $ 41.50. 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico”, revista precursora del aero- 
modelismo en Sud América, consecuente con su propósito de FOMENTAR el 
aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construe- 


Un estarcidor sencillo y fácil de 
constru r, para marcar con letras 
o números los cajones, barriles y 
embalajes, puede prepararse en 
un momento con un trozo de tela 
metálica. Esta se corta del tama- 
ño deseado y se coloca sobre una 
superficie plana, después de lo 
cual se pintan las letras con es- 
tearina derretida. La estearina se 
endurece enseguida, adhiriéndose 
a los alambres*de la tela. El es- 
tarcidor se usa entonces en la for- 
má habitual. La madera recibe 
la pintura pero las letras apare- 
cen en blaneo con el color natural 
de la madera. Como lo estearina 
puede quitarse de la tela derri- 
tiéndola, para poder colocar otras 
letras, es una buena idea proveer 
a la tela de un marco de alambre 
y Una manija, para facilitar su 
empleo. 


ción de los modelitos de aviones a los siguientes precios: 


Planos de modelitos en escala, y de - 


performance, cada uno .. .. 


Bujes para la hélice y ruedas, de un 


hasta 5 x 5, el metro .. 


largo, 3 por .. 


583x785 .. E ES 
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Varillas de balsa, cualquier medida 


centímetro, la docena cc... $ 0.10 
Arandelas metálicas y perlitas de mas 
dera, la docena .. > . ” 0.10 


Chapa de aluminio, 10 cms. cuadrados ” 0.10 
Celofán, blanco o de color, 10 ems. cuad. ”? 0.05 
Cemento “Empire”, 60 grs. $ 0.80; 


Planchas para cuadernas y costillas, 

de 2 x 65 x 330, cada una .. 
Block para hélices en escala 3 
Block para hélices de performance .. 
Bambú, pulido, redondo, 35 cms. de 


2 


Barniz “Empire”, 
20 ¡RAMOS ii OO 
Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. ” 0.50 


Lubrificante para la goma-motor, 20 


Alambre de acero de 1 mm. el metro 

Alambre de acero de 8|10 mm , el mtr. 
Papel de seda japonés, la hoja de 
Goma plana, par 


So ooo oo 


> 55 as a motor, de 1 x 3, el 
Caña de la India, el metro . EE 
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Pedidos: MUNDO AERONAUTICO 


Bdo. de IRIGOYEN 17 -- Buenos Aires 
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A ALONSO, 
60 grs. $ 1.—; 


o ” 0.20 


OSLO, 


La pouy.1..rización del ciclismo ha — 


llevado este deporte a lugar tan 
prominenté que creemos que han 
de ser numerosos los ciclistas que 
hay:n pensado en la posibilidad de 
ubicar en el reducido volumen de 


la bicicleta un receptor que contri- 


buya a hacerles más agradables los 
viajes largos. Nos afirmó en esta 
idea. el caso resiente de un «grupo 
de nueve '“hobbistas” que se lle- 
varon un receptor en viaje a Mar 
del rlata, couwo ya se harán en 
terado nuestros lectores por inter- 
M.uo de la Fágina de nuestro Di 
rector, en su charla del mes ante- 
rior. 

1 circuito que presentamos ef 
«de construcción sencilla y de sufi 
ciente sensibilidad como para es- 
cuchar, usando una antena sencilla: 
estaciones de más de 50 Fue 7 


distancia en altoparlante. También AR 


fué preciso tener en cuenta yos 1 
fuente de alimentación a emplear 
debería«ser de poca tinsión y l 
descarga mínima, para que el pes 
de las pilas y baterías fuera trans- 
portable. 

El consumo en filamento es d: 
0,24 de amp. o sea una descarge 
Continua de cesi 1/4 de ampére «: 
una tensión de 2 volts de la pil 
de filamerto. Emplesndo dos pila 
tiro común de camran lla nodr 
miliamperes que se traducen en 200 
nos durante 80 holas y en forma 
intermitente 160 horas o més. 

El consumo de la batcría de pla- 
ca es muy reducido, puesto que 
utilirardo una batería  Jiviana d 
90 volts consume alrededor de 11 
miliamperes que se traducen en 200 
horas continuadas y Lhuis 300 € 
más horas si se la emplea con in 
tervalos. 

La batería de 4 1/2 volt tiene 
que ser forrosamente descargada, 
pues como no se descaro 2 
tuar solamente como  polarizador, 
durará más o menos el tiempo que 
dure la de 90 volt, Dicha batería 
es del tiro chato de linterna. El 
peso totel de la batería es de un 
máximo de 5 kg. prd'endo reducir- 
se este peso a más de la mitad, se- 
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Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


correspondería más o menos en la 
práctica, pues estas medidas va- 
rían según el tipo de bicicleta y la 
ferma en que cada cual prefiera 
instalarlo... Por nuestra parte, lo 
inentamos sobre un chassis  Stan-- 
dard y dejamos al “hobrista” en 
“libertad” para disponer los ele- 


mentos a su Criterio. 


El aparato consta de 4 válvulas, 


B | C | h LET h a saber: una “1A4” que actúa co- 
no  amplificadora de las señales 


cabvtadas por la antena; una “30” 
que actúa de detectora y que de- 
gún el tipo de batería que se em- tecta las sefiales amplificadas por 
plee. La disrosición que puede la “1A4”, La detectora, como re- 
cordarán nuestros lectores, nos 
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y demás industrias afines, siguiendo 
el METODO ROSENKRANZ, afama- 
do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 


ESTUDIELO EN SU CASA qurante sus ho- 
ras libres, y en corto tiempo estará capacitado 
para aprovechar las grandes oportunidades que 
la América Hispana ofrece al TECNICO en cual- 
quiera de las ramas de esta ciencia: en la Radio- 
mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, eto. 


FACIL DE APRENDER—FACIL DE PAGAR 


Sólo necesita saber leer y escribir el 
español. Recibe — GRATIS — todo el 
equipo necesario para las prácticas. 
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permite separar la parte audible 
de las señales que luego son am- 
plificadas por el sistema amplifica- 
dor. El tipo de detectora utilizado 
es el de detección por “condensador 
y resistencia de grilla”, muy conoci- 
do en el mundo radiotelefónico por 


su gran sensibilidad. Es lo que 
nosotros también llamamos de 
“reacción” por el silbido caracte- 


rístico que produce al entrar la se- 
fíal cuando forzamos la sensibilidad 
de la detectora. (En nuestro caso 
esto lo conseguimos por medio del 
potenciómetro de 50.000 ohms). 


Pedidos a: Revista HOBBY 


Reemplaza también, con ventaja, a la 


masilla, pues ni se agrieta ni encoje 


Más arriba hemos mencionado el 
sistema amplificador; dicho siste- 
ma lo constituyen la segunda vál- 
vula “30” y la “1F4” que en con- 
junto nos dan una señal muy am- 
plificada y una salida suficiente 
como para excitar un altoparlante 
magnético, aún con señales muy 
débiles, y esto se logra gracias a 
la gran sensibilidad de la válvula 
ETA ZA 

Hacemos notar que en la cons- 
trucción del aparato  prescindimos 
del empleo de transformadores, con 
el fin de ahorrar en volumen y pe- 
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so. Con esto se ha conseguido que 
todo el aparato (sin caja) no lle- 
gue a pesar 1 kg. En realidad, el 
mayor peso del equipo está en las 
baterías. Ultimamente han llegado 
al país unas pilas y baterías ultra 
livianas que se llevan cómodamente 
en un cinturón y permiten la rea- 
lización de equipos portátiles. En 
los Estados Unidos de Norte Amé- 
rica, su uso está muy generalizado 
en la policía y también en geofísi- 
ca para estudios sobre el terreno 
con equipos de radio. También se 
elimina “peso muerto” con el em- 
pleo de maderas muy livianas para 
las cajas que encierran los apara- 
tos y pilas. 

Eos controles se instalan en la 
parte “superior de la caja como in- 
dica el grabado, para facilitar la 
sintonización montando así el dial 
en un lugar bien visible. En cuan- 
to a los reóstatos de 6 ohms y de 
50.000 ohms, como también el in- 
terruptor de dos vías, pueden ir 
montados en cualquier parte, donde 
el criterio de cada uno lo halle más 
adecuado. 

El condensedor de dos placas 
“Co” puede ir montado en el panel 
o al costado pero siempre lo más 
próximo al tandem, pues su función 
es la de corregir la sintonía. 

Las bobinas L1L2 v 1.3 L4 apa- 
recen con todos los detalles para su 


por un polvo de madera especial que, al agregársele agua, 
forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 
adquiere todas las características de la madera: puede perforar- 


se, serrucharse, toma los colores y tintas, etc. 


Para disimular 


TARRO DE UNA LIBRA $ 2.- (flete $ 0.50) 


AAA <> AAA _ 0 —  — ————— _— _—-_  — 


. Alsina 758 - 


clavos, tornillos, tapar 


grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 
una verdadera soldadura en la madera. 


Buenos Aires 


(Maderin Steetcote. 
Este notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 


y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 


aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote” 


está formado 
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construcción en la fig. 4. Recorda- 
mos que deben ir blindadas, así 
como la 1A4 y la primera “30” o 
sea la detectora. En la fig. 3 da- 
mos el proyecto de una chassis pa- 
ra el receptor propuesto. 


90 
Tablero conex/ones 


Dealle Adel Choss, 


Funcionamiento. — Antes que 
uada, debemos recordar que, como 
el cuadro de la bicicleta actúa co- 


¿AL . 
p e 


Di Cuadro 
Ye la Gale 
bicicleta, 


mo contrantena, será necesario sol- 
dar o fijar la toma de ésta lo me- 
jor posible, pues es un detalle que 
tiene mucha importancia. Como 
antena utilizamos un caño de cobre 
U como pueden ver en la fig, 5. 


En breve esperamos publicar una 
antena especial para este equipo, 
aque en estos momentos ensayamos. 
Una vez revisadas las conexiones y 
conectado el interruptor, hacemos 
girar el reóstato de 6 ohms aproxi- 
madamente en los tres cuartos de 
su recorrido; luego hacemos girar 
el potenciómetro de 50.000 ohms 
hasta escuchar un “clic”? muy ca- 
racterístico que indica que la de- 
iectora ha entrado en oscilación. 
Hecho esto: se gira el dial hasta 
escuchar algún silbido que indique 
la presencia de una estación; en- 
tonces se hace: girar este mismo 
potenciómetro en el sentido  con- 
trario lentamente hasta que el sil- 
bido desaparezca y se haga presen- 
te en cambio, claramente, la modu- 
lación de la estación. Una vez efec- 
tuado esto, se: procede a retocar la 
sintonía con la perilla del conden- 
sador “Co'? hasta el máximo de au- 
dibilidad. 


La calidad del sonido es bastan- 
te buena y la selectividad suficien- 
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PODRA CONSTRUIR 
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RADIO. CERRITO. 


UN REGIO SUPERHETERODINO 
ONDA CORTA Y LARGA 
DOS CORRIENTES 


CON NUESTRO SISTEMA | 
SIN AYUDA ALGUNA | 


BUENOS AIRES 


Cómo hacer una rueda de ese 


El método de asegurar una tira 
de tela de esmeril a una rueda, 
que ilustramos en el grabado ad- 
junto, es a la vez novedoso y segu- 
ro y a no dudarlo, interesará a to- 
dos aquellos que gustan de reali- 
zar personalmente diversos traba- 
jos en el taller casero. La rueda 
se corta perfectamente circular, de 
una tabla de madera dura; se la 

PERNO CONICO|.... = 


== 


TIRA DE 
ESMERIL, 


perfora en el centro para ajustar 
sobre el eje del motor o máquina 
destinada a accionarla, y también 
como a una pulgada del borde, pa- 
ra recibir el tapón de madera. Se 
Practica asimismo una incisión con 
el serrucho desde este último agu- 
jero hasta el borde exterior de la 
rueda. El tapón, que debe ser de 
aproximadamente 1 1/2” de diáme- 
tro para una rueda de 8 pulgadas, 
tiene un pequeño borde plano en un 
ccstado, en el cual se meten cua- 
tro clavos sin cabeza; dos de estos 


clavos se introducen  derechcs, y 
los otros dos con una ligera incli- 
nación. El tapón en todos lo3 casos 
es de diámetro dos milímetrcs me- 
nor que el agujero, o dos veces el 
espescr de la tela de esmeril. La 
llave empleada para ajustar el ta- 
pón se hace con un pedazo de hie- 
rro o acero plano, doblado en L en 
un extremo, y provisto de un per- 
no que ajusta en un agujero en el 
centro del redondel de madera. Pa- 
ra determinar la longitud de la tira 
de tela de esmerii a emplearse, co- 
lóquesela alrededor de la rueda, in- 
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te como para “separar” una esta- 
ción de otra sin molestias. 


En caso de realizar un viaje lar- 
go y que resulie  ¡nmscuficiente la 
antena propuesta (esto sucede des- 
pués de 50 kms. que fué la distan- 
cia de prueba de las esiariones), 
se logra un aumento notable en la 
potencia de la señal conectando al 
caño que actúa de antena receptor 
un cable común de conexiones de 
unos 10 metrcs de largo y que se 
lleva a la rastra. 


No aconsejamos el empleo del 
cuadro rporaue es direscional y por 
lo tanto habría que retocarlo a ca- 
da curva del camino sin que a cam- 
bio de tanta molestia se obtenga 
mayor aumento en la sensivilidad. 


Con esto, estimsdos lectores, só- 
lo nos resta desearles feliz éxito 
en la empresa y conegratularme por 
haber contribuído en algo a au- 
mentar el encanto de las excursio= 
nes en bicicleta. 


para Usos Caseros 


tredúzcanse ¿mbos extremos por la 
ranura y córtense, dejando openas 
lo suficiente para en”vanchar por 
presión de los dedos sobre los cla- 
vos en el lado plano del tapón. 


- Luego hágase girar éste con la lla- 


ve hasta que la tira haya quedado 
bien estirada. Sujétese en esta po- 
sición mediante una grampita y per- 
fórese un agujero cónico, la mitad 
de cuyo diámetro se hallará sobre 
el tapón y la otra mitad en la rue- 
da. Se termina el trabajo coloran- 
do en este agujero un perno cónico! 
de sujeción, provisto de una tuerca. 


UNA SILLA 
PARA 
LUSTRAR 
CALZADOS 


e 
Nuestro suscriptor Sr. J. Dime- 
na ha realizado este interesante 
trabajo. El 
está formado por una tapa con 


asiento de la silla 
bisagras que cubre un ca'ón 
donde se guardan los elementos 


de limpieza para el calzado. 
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Contactos  SOmTAcroS 2Ér 
ELECTAQIMAN 


Los detectores, ya sean del tipo 
microfónico o de cristal, no produ- 
cen una variación tan int nsa en la 
resistencia como para permitir la 
utilización de corrientes que tengan 
una fuerza suficienie como para 
olrar sobre un relay, y éste es in- 
dispensable' para hacer funcionar la 
c.mPanilla. Con este objeto pres, 
hay que acudir al cohesor, que fué 
la  ciase de detector que Marconi 
uSÓ primero. 

Para :hecer esta campanilla, que 
funciona sin cables de conexión con 
la fuente de energía eléctrica, se 
necesita una campanilla elértrita 
común, un relay y un cohescr. La 
caemran lla comvleta aparecz ilus= 


trada en la figura 9. El relay es 


un instrumento que, cuando una 
corriente de poca intensicad pausa 
por los núcleos del  electroimán, 
armedira y 
entonces aquél entra en eontactio 
con un terminal metálico fijo. 


Cuando esta acción tiene lugar, se 
cierra un segundo 


c:rcuiio en el 
que está comprendida la batería, y 
la corriente de ésta hace funcionar 
la camp nia u o'ro ararato. El 
relav usado aquí es requeño y de- 
be estar construído para una resis- 


«tencia, de 15 6.100 Ohrs. 


El cohiesor 


Tómese un bloque de madera de 
12 mm. de espesor, de 7 112 cms. 
de largo por 6 1/|2 de ancho, y há- 
gase en él un agujero d2 2 mm. de 
diámeíro, a 12 mm. de-cada ex- 


tremo. Hecho esto, tómense dos - 


tornillos, a los que se les colorarán 
dos arandelas y se insertan. en los 
agujeros de la base de madera, 


ajustando un terminal a cada uno. 

Ahora tómese un tubo de cristal 
de 3 nm. de calibre, de 2 1/2 ems, 
de largo y ajústesele un a.auiure de 
bronce de 5 cms. d2 largo en ca- 
da extremo, de diámetro tal que 
se deslice fácil ——vero no mm” flo- 
jamente — por el interior del tu- 
bo. Quítese luego uno de los alam- 
bres y póngase en el interior del 
tubo una pequeña cantidad de li- 
maduras de plata y níquel. Luego 


repóngase en su lugar el alambre * 


de bronce. Hecho esto, ajústense 

ambos alambres de bronce a los 

tornillos colocados en la base de 

m:sdera, como se ilustra en la fi- 

gura 12. 

Cómo conectar las distintas rartes 
Antes de armar el aparato, ator- 


EXPERIMENTOS 


CON?" 


ELECTRICIDAD 


Fig. 10 


nllense el cohesor, la campanilla y 
el relay a un bicque de madera, en 
las posiciones: ilustradas en la figú- 
ra 9, Ahora ccnéctese uno de los 
alambres de bronce del cohcsor al 
cable aislado que está scuspendido 
del techo, y el otro, al que está sol- 
dado a la placa que se halla sobre 


«el piso. Enseguida conéctese uno de 


los alambres del cohesor a uno d> 
los terminales conertados con el 
imán del relay, v el otro terminal 
> ésta al borne Positivo de una pi- 
Y sera. El Porne nerativo de la 
pila se conecta el otro terminal del 
cohesor : ¿ z 
Conéctese ahora uno de los otros 
terminales del cohesor a uno delos 
bornes del tiembre eléctrico, y el 
otro a1 borne negativo de una pla 
esca. El borne positivo de esta pi- 
la seca se conectará a su vez con 
el otro terminal del timbre. Con 


TUDO DE 
VADRIO 
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a LIMADURAS / 
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esto, queda terminado el aparato. 
El esquema de laz conexiones se 
ilustra en la figura 9. 


Cómo ajustar el recepter 


Lo primero que hay que hacer 
rara esto es ajustar el relay, lo que 
se hate moviendo el tornillo contac- 
to hasia que la armadura tonga un 
¿Ucgo d: argo mas de 1 mu. Lue- 
Bo muévase el tornillo de ajuste 
hasta que la tensión del resorta sea 
bastante grande como para hacer 
vclver la ¿rmadura a su punto pri- 
mitivo. 

Ahora apriétese el- tornilla de 
uno de los bornes del cohesor de 
modo que el alambre de bronce 
quede- firmemente sujeto y luego 
empújese el otro alambre hacia 
adentro, hasta que su presión con- 
tia las limadur2s permita que la 
pila soca les dé corriente a los e ec- 
troimanes. Con esto quedará ce- 
rrado el circuito de la campanilla. 

Entonces, el martillo de ésta cho- 
cará contra el gong, y al retroce- 


- der, golpeará “el tubo de cristal sa- 


cudiendo las limaduras, con lo cual 
aumentará la resistencia d=1 cohe= 
sor y se cortará lia corriente que 
pasa del electroimaán al relay. 
Cuando una onda elécirica choca 
contra el alamire de l> entena se 
tr. nsfoima en oscilaciones eléctri- 
cas y al pasar por «n.re ls Jimad 1- 
ras disminuirá la resistencia del 
cohesor, permitiendo entonces que 
la corriente de la pila seca pase fá- 
cilmente por él, y de aquí, por el 
electroimán del relav, con lo' cual 


queda terminado el ciclo. 
A 
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MICROSCOPIOS 


PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver, 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos  porta- objetos, 


> 
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Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, 

$ 0.50 (flete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 


$ 5.90 (flete gratis) 


y 


o rms 28) AAA AAA: A 


v Y 


$ 25.— (flete gratis) 


Modelo “*Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados y dos porta- 
objetos, 


$ 10.50 (flete gratis) 


K 


EQUIPO “HOBBY”. 
para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 


Vegetales $ 3.90 
Animales . $ 6.90 
Adic. por flete, $ 0.50 


SS MICROTOMO 

de  “HRanvier”, para 
efectuar cortes micros. * 
cópicos. Equipado con 
cuchilla, médula de 
saúco e instrucciones, 


$ 6.50 (flete $ 0.50) 


Cristales Porta y 
Cubre Objetos 


La docena de 
juegos, $ 1.— 
«(flete $ 0.30) 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tememos en venta 
al precio de $ 0.50 cada una 


Para los países americanos ho bay alteración 

de precio, debiendo calcularse $ 10.— argen- 

tinos por $ 3.— dólares americanos. — Gas- 
tone de exportación, $ 2.— por paquete 


Pedidos a: 


REVISTA HOBBY 
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“antena, pueden producirse 


lesson DE METAL 
(AL CONE SOR) 


PATA DE METAL 
[ar ConESsoAr ) 


Fig. 14 


La casa encantada 


Con el aparato que acabamos de 
describir, quitándole el gong de la 
campanilla y ocultándolo en algu- 
ha parte de la casa junto con su 
ruidos 
extraños, manipulando el equipo 
transmisor desde una distancia de 
18 a 35 mts. del lugar donde se ha 
instalado el receptor, y preferente- 
mente desde algún cobertizo o gal- 
pón situado fuera del edificio. 


También con este aparato puede 
encenderse una lámpara a distancia, 
sin cables conductores. Conéctese 
una lamparilla de dos o tres bujías 
en paralelo con la campanilla y 
agréguese otra pila seca al circui- 
to, como se ilustra en la figura 13. 
Cuando el relay cierre el circuito 
de la campanilla, una parte de la 
corriente de la batería pasará por 
la lamparilla y encenderá el fila- 
mento. 


La mesa del espiritista 


Tómese una mesa de una sola pa- 
ta, sostenida por tres pies, que 
puede ser de madera, pero preferen- 
temente debe usarse una de hierro, 
pues en este caso la misma pata ser- 
virá de conductor a tierra. Para la 


tapa, tómense dos discos de ma- 


dera de 1/2 pulgada de espesor y 
de 38 cms. de diámetro, y atorní- 
llege una hoja de cobre o zinc al 
borde de una de ellas. Esto servirá 
para reemplazar a la antena. Lue- 
go atorníllase el otro disco de ma- 
dera a la parte superior del trípo- 
de y atorníllense sobre él el cohe- 
sor, la campanilla sin el gong, el 
relay y las pilas secas, conectán- 
dolos entre sí como se ilustra en la 
figura 14, Córtense enseguida cua- 
tro bloques de madera 12 mm. más 
alta que la parte superior de los 
aparatos colocados en el disco, y 
encólense o atorníllense a él. Sobre 
ellos, 4 su vez, se asegura el otro 
disco de madera, habiendo tenido 
cuidado antes de soldas un cable en- 
tre uno de los alambres de bronce 
del cohesor y la hoja de cobre o 
zinc, y un segundo cable entre el 
otro alambre de bronce y la pata 
del trípode. Con -esto, el aparato 
queda listo para funcionar (ver fi- 
gura 15). 


Ocúltese el aparato transmisor 


en un gabinete o habitación donde 
no sea posible oir los ruidos del 
vibrador o las chispas, pero de la 
que se pueda escuchar lo que se ha_ 
bla en el cuarto donde está insta- 
lada la mesa. Entonces se puede 
explicar al auditorio que la mesa 
responderá con un “tap” cuando la 
respuesta sea “No”. Con tres, cuan- 


Fig. 15 
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do sea “Sí”. Dos “tap” - significan 
“No entiendo”. El ayudante a car- 
go del transmisor dará las Tc-3pues- 
tas de acuerdo a lo que oiga pre- 
guntar. La mesa puede ser llevada 
de un lado a otro, ponerla al revés, 
O ser sujetada por uno de los es- 
pectadores, sin que de ninguna ma- 
hera deje de dar las respuestas. 


Gabinete de Física y Química 
“Marcos Sastre” 


presenta su nuevo modelo de equipo para 
realizar 150 experimentos y armar cual- 
quier aparato de química y física, 


CONTIENE: 


Soporte para 23 tubos. 

Lámpara para alcohol, 

Tubos ensayo grandes y 2 chicos. 

Frasco boca ancha, de 100 gramog. 

Tapón de corcho con 2 perforaciones, 

Juego de 5 tuhos acodados. 

Juego de 5 tubos rectos. 

Embudo de cristal. 

Probeta grad. de 10 gr8., cristal o 

matraz, 

Trozos caño de goma. 

barrita de vidrio. 

Imán forma herradura, 

Frasco ácido acético. 

Rollito alambre de cobre. 

1 Bolita de corcho para el péndulo elé60- 
trico. 

2 Hojas papel para filtrar. 

4 Hojas papel tornasol rojo y 4 azul. 

1 Barra de lacre y 1 de azufre, 

1 Trozo de franela. 

14 Tubos conteniendo: azufre, nitrato de 
potasio, alumbre, sulfato ferroso, naf- 
talina, carbonato de soda, bicarbonato 
de sodio, ácido tánico, ácido bórico, 
limaduras de hierro, carbonato de po- 
tasio, cloruro de amonio, óxido de eal- 
cio y bicromato de potasio. 

50 ctms. tubo de vidrio para experimen- 
tos. 

1 Limita para cortar vidrio. 

1 Lámina de cobre y 1 de zinc. 


PRECIO: $ 4.50 
En la Capital: Papelería “MARTITA?», 
Av. R. Sfenz Peña 1129 — Univer- 
sidad “MARCOS SASTRE”, Cabildo 2387 


Pedidos del interior. dirigirse a Rodolfo 
Sastre, Cabildo 2387, Buenos Aires, 
agregando $ 0.50 para flete. 
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Antes de deshocerse de un es- 
pejo viejo mire las ilustraciones 
adjuntas que representan un mar- 
co hecho en cata y tallado a ma- 
no, el cual no sólo es interesante 
hacer, sino que contribuye a dar a 
su hogar aleo de exclusivo e indi- 
vidual que no puede obtenerse en 
ninguna casa de comercio. 


Cualquier espejo servirá para 
el objeto, a condición de que la 
superficie pla eada esté aun en 
buenas condiciones. No utilice una 
luna con plateado deslustrado o 
con fallas, porque extonces resul- 
_tará lamentable el contraste de un 
buen mareo con una ma'a luna, lo 
cual desde luego, no justificaría el 
trabajo ni, una vez terminedo, se- 
ría presentable. Por lo tanto es 
indispensable que el espejo se ha- 
lle en buenes condiciozes o bien 
que el pleteado haya s'do renova- 
do en la forma que ya hemcs in- 
dicado an eriormente en estas 
mismas páginas. 


HOBBY 


Para tra nsformar 


un espejo viejo 


k 


Aunque puede usarse cualquier 
diseño deseado, cl barco y pesca- 
do de la lustración que presenta- 
mos es relativamente de fácil eje- 
cución, vistoso y, en cierto modo, 
más lógico y adecuado que otros, 
por cuanto el espejo produce siem. 
pre la impres'ón de que vemos 
una superficie de agua. Jo que jus- 
tifica la presencia del barco y el 
pescado, que así resultan en su 
elemento. 

Para fecilitar el trabajo, damos 
en cuadriculado el dibujo del pes- 
cado, que permite agrandarlo a 
voluntad en cualquier proporción. 
Se requiere una sola pisza de ma- 
dera, de 2 centímetros de espesor, 
de] tamaño adecuado para el ob- 


3 


jeto_ es decir un 50 olo aproxima- 


_damente más largo cue la luna. 


Si ésta es muy ancha será menes- 
ter colar previamente dos tablas, 
pero es preferible evitar en lo po- 
sible que el marco sea de dos 
piezas. l 

Para el marco que aparece en 
la iustración fué utilizada una ta- 
bla de pino, porque esta madera 
es fácil de trabajar y no se asti- 
lja. Sin embargo, caoba es exce- 
lente madera para tallar y hay va- 
rias o ras que son igualmente ade- 
cuadas. E'ija una pieza que no 
tenga nudos y sea b'en graneada, 
aunque un agujero de nudo, eo- 
mo demuestra la ilustración del 
marco: puede en ciertos casos ser 
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utilizado como parte del trabajo 
del marco. 

Utilice una hoja de papel car- 
bónico para trazar el diseño, el 
que primero se hace en un papel. 
Entonces proceda a cortar los es- 
pacios que forman los claros, sir- 
viéndose de un berbiquí y sierra 
de calar. Los bordes se rebajan 
con formón o lima, se lijan des 
pués y entonces se talla. Para es- 
te propós to puede u:iizarse cual- 
quier cortaplumas, pero es prefe- 
rible hacerlo con navaja sevillana. 
Es menester evitar que los cortes 
transversales sean profundos, por- 
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que en tal caso se producen des- 
prendimientos de pedazos de ma- 
dera. E 

A fin de dar un efecto realista 
al pescado redondee bien los bor- 
des. Terminada la talla, lije cui- 
dadosamente toda la superficie, 
tiña luego con el color deseado — 
empleando anilina para colorear 
madera, — después de lo cual po- 
drá barnizar o terminar con laca. 
Sin embargo, para esta clase de 
trabajos es preferible una termi- 
nación opaca, en cuyo esso se qui- 
ta el brillo del barniz o laca fro- 
tando con polvo de trípoli. 
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UNA ESCALERA PREPARADA 
COMO CARRETILLA DE 
EMERGENCIA 
En cada chacra hay alguna esca. 
lera de mano y esta escalera es 


susceptible de ser transfcrmada fá- 
cilmente en práctica carretilla pa- 


ra transportar cajones, tambores, 
canastos, etc., sin perder su condi- 
ción de escalera cuando es neresa- 
rio utilizarla pera su primera fina- 
lidad. 


Para conseguir esta utilidad de 
emergencia, deberá  efeciuorse en 
cada extremo de la parte superior 
o inferior de la escalera, dos ranu- 
ras en la forma que indica la figu- 
ra, en las que luego calzorán los 
extremos del eie de una vieja rue- 
da de carretilla u ora adecuada 
para tal fin. El eje se mantendrá 


prisionero por medio de los dos bu- 
lones y el deslizamiento lateral del 
mismo, se evita con el soporte fija- 
do a tornillos, que también aparece 
en el grabado. 


—— 


TRANSPORTANDO TRONCOS 
SIN ESFUERZO 


El trabajo de acarrear troncos 
para la cocina siempre resulta su- 


cio y molesto, pero la adonción de 
un soporte como el diseñado en el 


grabado, permitirá abreviar y ali- 
viar la conducción de los troncos. 
Dos planchuelas en forma de 
“Y”, fijadas a un trozo de madera 
de 30 x 10 x 5 cms. y un mango 
central componen el sororte a que 
nos referimos y euya utilidad será 
rápidamente apreciada. 


—0— 
PARA QUITAR FACILMENTE 


LA CORTEZA DE LOS 
TRONCOS 


Si se desea quitar sin gran tra- 
bajo: la coiteza de troncos setos, 
nada más cómodo y eficaz que una 
pala común o de puntear, a la que 
por 


se debe afilar medio de una 


piedra esmeril. La figura que 
acomrafña esia nota es bien explí- 
cita Y nos exime de dar mayores 
detalles. 


ORIO QUÍMICO 


“BIN BEN” 


Una notable y atractiva distracción 


para grandes y chicos! 


-El Laboratorio Ou1ímico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo 

: o quP ad 
que permite realizar 70 experimentos científicos de gran sugestión y utilidad 
para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 


tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 

Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, naftalina liquida 
y colorantes. En el capitulo de Química 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 

calé, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 


Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION 
y distribuido por CEFA. 


PRECIO del equipo completo $ 2.95 


(Filete $ 0.50) 
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Cómo se trabaja 


el cobre 


[>] 


áo) y por fin, un juego de limas fi- 
nas y gruesas. 

Es conveniente que el princi- 
piante comprenda los principios in- 
volucrados en la construcción de un 
objeto de cobre amartillado. 


“Muchos años antes que se Ccono- 
cieran los utensilios modernos, ya 
se construían los de cobre. El tra- 


Fig. 1.—Las herramientas necesarias para trabajar el cobre o el 
bronce son pocas, y se encontrarán en cualquier taller de aficio- 
nado. Dos martillos, tijeras de cortar lata, limas, alicates y al- 

gunos punzones, son las más importantes. > 


Generalmente se tiene la impre- 
sión de que es necesario poseer un 
gran número de costosas herramien- 
tas para trabajar el cobre y el bron- 
ce, pero el que tal cosa supone, se 
halla en un error, Muchas de las 
herramientas necesarias, especial. 
mente para el principiante, pueden E 
encontrarse en un taller común de j 
aficionado. Las herramientas espe- : 
ciales en algunos casos, sirven para, 
acelerar el trabajo y acelerar la ma- 


Fig. 2. — Punzones y cinceles, útiles 
como auxiliares para estos trabajos. 


bajo se hacía totalmente a mano, y 
la principal preocupación del arte- 
sano era la de construir una pieza 
que fuera lo más lisa posible, has- 
ta donde lo permitía lo rústico de 
las herramientas usadas. 


Fig. 3.—Tres tipos de ceniceros, ter= Fig, 4.—Cómo se moldea el cenicero 

minados. El de la izquierda tiene UN cuadrado sobre un bloque de madera 

soporte para fósforos, y el de la dere- dura, martillándolo por su cara exter- 

cha un corcho para golpear la taza de  na,. El bloque de madera está sujeto 
la pipa. E a una morsa, 


Fig. 5.—Los moldes y los cuños cua- 
drados o redondos se hacen de madera 
dura. _ 


nipulación de los objetos sobre los 


que se trabaja; sin embargo, con E 
algunas pocas excepciones, el tra- », 


) 
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bajo puede hacerse perfectamente 
con las herramientas que detallamos 
a continuación: 

Un buen martillo de bola, de 8 
onzas, un martillo para remachar, 
un par de tijeras para cortar lata, 
una pequeña morsa, un par de ali- 
cates, un cortafrío pequeño y bien 
afilado, un pequeño yunque, o Un 
bloque liso de buen acero, un jue- 
go de punzones (los clavos comunes 
son los mejores y más baratos, y se 
les puede dar la forma requerida 
para el trabajo que se está hacien- 


CoMo 5 HACEN 
Los MOLDES 


En la actualidad, la principal 
preocupación del artesano, es por 
el contrario, la de reproducir aquel 
terminado un tanto grosero con las 
herramientas modernas, pero gene- 
ralmente, los que fabrican estas 
piezas de cobre o bronce amartilla- 
do, por una u otra razón, parecen 
apartarse de este principio, y como 
resultado de eso, los artículos que 
se hallan en el mercado, presentan 
una serie de abolladuras, hechas 
por golpes uniformes con la bola 
de un martillo. 


AA A mi 


Fig. 7.—Cómo se moldea el ángulo 
recto de un cenicero de fondo plano, 
con un pequeño martillo de remachar. 


Es cosa del buen gusto individual 
la clase del artículo que cada afi- 
cionado desea obtener. En muchos 
casos, para fines decorativos, con- 


viene usar la bola del martillo, y. 


en la fabricación de bowls, ete., ese 
procedimiento es necesario. 

Para reproducir algún objeto an- 
tiguo, la mayor parte debe hacerse 
con la parte plana del martillo, la 
cual debe redondearse ligeramente, 
Para ésto, colóquese una hoja de 
esmeril fino (de joyero) sobre tres 
o cuatro hojas de papel secante, con 
la parte esmerilada "para arriba, y 
frótese la superficie del martillo 
sobre ésto, hasta que se obtenga una 
superficie perfectamente lisa, No 
debe quedar ninguna raya, pues éS- 
tas dejarán su impresión en el me- 
tal sobre el que se trabaja a cada 
golpe del martillo. La bola de és- 
te, también debe ser pulida en for- 
ma semejante, pues sera necesario 
usarla en el moldeado de muchas 
piezas. 


El moldeado de bowls, ceniceros, 
etc., le dará al aficionado, sin duda 
alguna, una excelente oportunidad 
para aprender la forma exacta de 
manejar el martillo para obtener 
mejores resultados, 


Generalmente se cree que un bowl 
se moldea martillándolo por la ca- 
ra exterior. En cambio, no es así. 
E] martilleo continuo sobre el cen- 
tro de un disco de cobre, hará que 
el espesor del metal disminuya, y 


_ MOLDE REDONDO _/ 


MOLDES DE MADERA 


Fig. 9.—La construcción de los 
cuños redondos. 


por la misma razón que aumenta 
su superficie, hasta tal extremo, 
que el bowl resultante apenas mero- 
cerá el nombre de tal. 

_El paso siguiente consiste en 
aprender a dirigir los golpes del 
martillo, a fin de darle forma al ob- 
jeto con el mínimo de esfuerzo. 

Describamos un círculo de 17 1/2 
centímetros de diámetro sobre una 
hoja de cobre blando No 18, y cor- 
temos el disco con la tijera, 

Es conveniente describir aquí cuál 
es la forma más adecrada de usar 
la tijera de cortar lata para reali- 
zar esta clase de trabajo. Apretando 
uno de los mangos de la titera en la 
morsa, y Operando en la forma ilus- 
trada en la fig, 11, se verá que el 
trabajo se realiza con más f2acili- 
dad, y también que se obtiene un 
resultado mejor. Con este método, 
la operación estará siempre bajo el 
control absoluto del aficionado, y 


SE ZN S 
CENTRO LEVANTADO 


e 


SOPORTE 
FOSTOROS 


PARA 
LA CAJA DE 


PiezA PARA El SOPORTE 


Fig. 8.——Dimensiones para el soporte 
de fósforos, que debe ir colocado en el 
centro del cenicero. 


éste puede seguir fácilmente todos 
los contornos del diseño, eliminando 
así gran parte del limado. 


Antes de comenzar a martillar, 
límense cuidadosamente los bordes 
del disco. De ese modo, se evitarán 
posibles lastimaduras en las manos. 

Sujétese el disco con la mano iz- 
quierda, y colóquese sobre el yun- 
que con el borde alejado del opera- 
dor ligeramente levantado; enton- 
ces, usando la bola del martillo; 
golpéeese el metal, a unos cinco 
centímetros por dentro del borde. 
Con cada golpe del martillo, lléve- 
se el metal hacia el borde, y recó- 
rrase todo el perímetro del disco en 
esta forma, martillando sobre una 


franja de 2 1/2 centímetros de an- 
cho, aproximadamente. Comenzando. 


luego por dentro de esta franja, há- 
gase nuevamente el recorrido circu- 
lar. Luego colóquese el disco de pla- 
no sobre el yunque, y usando la 
parte chata del martillo, golpéese el 
metal en el círculo limitado por el 
borde interno de la segunda franja, 
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Fig. 10.——Primeras etapas del marti- 

llado de un bowl redondo. Para esta 

operación puede usarse un yunque o un 
bloque de acero. 


Luego levántese ligeramente el 
disco, y usando de nuevo la bola 
del martillo, golpéese la franja más 
externa (que no se había totado ali 
tes) moviendo ahora-el metal hacia 
el centro. Hay que tener cuidado 
de no golpear el borde mismo del 
metal, Terminada esta operación, la 
pieza se pone al fuego, hasta que 
adquiera un color rojo cereza; lue- 
go se colcca en un balde con agua. 
Esto sirve para templar el metal, 
el cual se vuelve duro y quebradizo. 

La pieza está ahora lista para ser 
sometida a un segundo martillado, 
el cual-debe efectuarse en la .mis- 
ma forma que el primero. Revíta- 
se esta operación hasta que el bowl 


Fig. 11.—-—El autor muestra cómo de= 

be procederse para cortar hojas de co- 

bre. Las tijeras están sujetas en la 

morsa, y las líneas del dibujo. pueden . 

seguirse con mucha facilidad. El me- 
tal se mueve hacia el operador. 


... 
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adquiera la profundidad necesaria. 
La pieza debe ser templada después 
de cada etapa de martil'ado. 

Finalmente, el bowl debe ser tra. 
bajado por sus dos caras, exterior 
e interior con el martillo, en for- 
ma suave. Por último se liman los 
bordes, y el bowl está listo para re- 
cibir el color. 

Hay varios métodos para colo- 
rear el cobre, pero el más usado es 
el que detallamos a covtinuzción; 
es necesario advertir que este pro- 
cedimiento no sirve para el bronce. 

Disuélvase un trozo de hígado de 
azufre, del tamaño de un dedal, 
aproximadamente, en un litro de 
agua, y después de limpiar perfec- 
tamente el metal con jabón y agua, 
sumérjaselo en la solución, donde 
se lo dejará hasta que tome un «co- 
lor azulado. Sáqueselo entonces de 
la solución, láveselo con agua co- 
rriente y déjese secar. 

Un acabado opalsscente, de her- 
moso aspecto, puede ser obtenido 
puliendo la pieza en una rueda de 
pulir a motor, que funcione a gran 
velocidad, Si no se tiene es2 apara- 
to, púlase ligeramente el metal con 
un papel de esmeril fino, y acábese 
la operación frotando con un trozo 
de paño suave y limpio. En todos 
los casos, aplíquesele a la pieza una 
mano de laca. Esta operación debe 
hacerse rápidamente, con un pincel 
de pelo de camello. 

Para hacer varias piezas de la 
misma medida y forma, se pueden 
emplear moldes de madera dura con 
sus respectivos cuños para hacer 
una parte del moldeado, ya sea en 
objetos redondos o cuadrados. El 
uso de los moldes eliminará la po- 
sibilldad de que se produzcan raya= 
duras en el metal. Los cuños redon- 
dos pueden ser moldeados al torno. 
Los cuadrados se pueden construír 
con herramientas comunes. 


Córtese un disco de metal del ta- 
maño requeríi >, y colóquese sobre 
la parte hueca del molde. Sobre el 
metal se pone el cuño, cuidando de 
que quede bien en el centro. De in- 
mediato se le da al cuño un fuerte 
goipe con nn mazo pequeño, lo cual 
hará que el disco de metal se hunda 
en la cavidad del molde, quedando 
así completamente formado el bowl, 


Fig. 12.— (Izquierda): Cenicero par- 

cialmente moldeado con el molde y el 

cuño de madera. — (Derecha): El 
mismo, terminado con el martillo. 


J 


Complétese la operación con el mar- 
tillado, como se ha descrito antes. 


El cenicero de fondo plano pue- 
de ser parcialmente moldeado de 
la misma manera. Sin embargo, el 
ángulo recto que hay en la unión 
de las paredes con el fondo, debe 
formarse con el martillo de rema- 
char, el cual tiene también los bor- 
des ligeramente r.dondeados. Los 
ceniceros cuadrados deben marti- 
llarse antes de darles la forma. 
Luego se practica esa operación con 


auxilio del molde de madera, y se: 


los termina martillándolos por el 
lado exterior, sobre un bloque de 
madera. 


Los soportes para cigarrillos rara 
vez se ven en los ceniceros de bue- 
na calidad, pero si se desea, pue- 
den ser soldados al recipiente pro- 
piamente dicho. 


Uno de los ceniceros ilustrados, 
está hecho especialmente para el 
fumador en pipa. En éste, como en 
el que contiene el soporte para la 
caja de fósforos, es necesario ha- 
cer una operación en.el centro del 


Fig, 13.—-Un ejemplo de un excelente 
trabajo de cobre. Un bowl de 18 cms. 


recipiente, operación que se lleva a 
cabo con el martillo de bola. En el 
centro de dicha elevación se prac- 
tica un agujero, sobre el cual se 
ajusta un corcho, por medio de un 
tornillo para madera. El corcho 
servirá para golpear la taza de la 
pipa y hacer caer las cenizas. 

Una de las ilustraciones adjun- 
tas muestra cómo se hace el sopor- 
te para la caja de fósforos. Mar- 
tíllense las distintas piezas de un 
lado, ármese como se ilustra en el 
grabado y sujétese a la elevación 
del cenicero con un pequeño torni- 
llo para metal. 

Las piezas de cobre pulido son 
muy populares en la actualidad y 
una gran variedad de bowls, de di- 
versos tamaños y formas, pueden 


construirse en esta forma. Para el- 


terminado se puede emplear una 
rueda de pulir a motor, usando el 
compuesto que se conoce con el 
nombre de trípoli. Las piezas he- 
chas en cobre deben ser pintadas 
enseguida con una mano de laca, 
pues el metal se oxida muy rápida- 
mente. 
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PARA PROTEGER LOS 
ARBOLES. JOVENES 


Las cámaras y cubiertas de auto- 
móviles fuera de uso, pueden pres- 
tar utilísimos servicios para pro- 
teger los pequeños árboles de los 
efectos del frío y, en algunos casos, 
de los daños que puedan causarles 
los animales. : 


NIDALES EXTERIORES 
FACILITAN EL RETIRO 
DE LOS HUEVOS 


En los grandes gallineros siem- 
pre resulta molesto o dificultoso el 
retiro de las posturas del día. 


Un medio sumamente cómodo, 
para realizar este trabajo consiste 
en hacer los nidales en la forma 
que sugiere la ilustración, O sea 
abiertos hacia el interior del galli- 
nero y con el cuerpo del nidal pro- 
yectando exteriormente y provisto, 
cada uno de ellos, de una tapa con 
bisagra. 

En esta disposición, resulta su- 
mamente sencillo ir levantando 
una a una las tapas y retirando 
los huevos, lo que significa una 
gran economía de tiempo y trabajo. 
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A. Narvate. — Apartado Nro. 1353.— 
Lima (Perú). — 1% Estos equipos no fue- 
ron diseñados para utilizar antena exte- 
rior y tierra, pues se han diseñado con 
fines experimentales cuyo alcance es unos 
dos o trescientos metros; ahora, si tiene 
interés en conectar antena y tierra, tiene 
que hacer una bobina de unas 10 espiras 
de mauera que L1 quede dentro de ellas. 
Entenceg conecta en una de las partes la 
antena y la otra la tierra, pero 
ten ra que Usar una antena que tenga 
desde una punta hasa la toma de tierra 
40 metros incluyendo la longitud de alam- 
bre de las 10 espiras. ll alcance en este 
caso podrá ser hasta de 10 kms. o más, 
según el cuidado que se le ha dado a la 
aislación de la antena. En las referencias 


se ha dado un valor de C1 — 0,00025 lo 
que en otros tiempos equivalía a 13 de 
condensador variable y C3 — es de 


0,00050 si un condensador de 23 chapas. 
La banda de recepción es de 130 a 200 
metros de longitud de onda. El chassis 
queda electrificado si utiliza el mismo co- 
mo retorno, pero si log retornos los suelda 
todos a un punto común aislado del chas- 
sis y ese punto lo conecta por medio de 
un condensador de 0,25  microfarad. al 
chassis y luego conecta la toma de tierra 
al chassis, no habrá peligro que quede 
electrificado el mismo. (El condensador 
aludido debe tener muy buena aislación). 
— 2% Ha interpretado bien lo del trans- 
formador de campanilla. El punto que us- 
ted marca va al retorno general del equi- 
po o sea al negativo. C11 tiene 0,5 mi. 
de capacidad y C10 no existe. Puede usar 
cordón resistente de 660 r. sin ningún in- 
conveniente, 

Hugo L. Bas. — Salta 2358.—Rosario 
de Santa Fe — En el presente número 
queda complacido. 


L. M. C. — F.C.P.B.A. — N? 1, No 
es posible probar resistencias y condensa- 
dores de esa manera. — N% 2. Necesita 
una resistencia de 83866 ohms para conec- 
tar tres válvulas A409 en serie; esta re- 
sistencia debe disipar más o menos 15 
watts, — N?% 3. La longitud de antena 
incluyendo el largo de acomplamiento de 
antena y ésta a la toma de tierra es de 
una cuarta parte de la longitud de onda 
a transmitir; en su caso sería una an- 
tena de 10 metros inclusive antena, baja- 
da de antena, más la longitud de alambre 
del acoplamiento de antena y más la dis- 
tancia de la toma de tierra al acoplamien- 
to de antena. En el número anterior fué 
complacido su pedido. 


CORREOS 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


Aires. — Como el rendimiento vibratorio 
depende de la resistencia eléctrica de los 
contactos y de la elasticidad del elástico, 
Le aconsejo que insista en las pruebas de 
mejorar los contactos y también que el 
elástico donde va sujeto el contacto no sea 
demasiado rígido. Claro está que el con- 
tacto de plata dentro del precio es lo 


ideal. 
Domingo A. Rivero. — Santos Lugares. 
— F.C.P. — No hay necesidad de tocar 


nada del original si se trata de esa dis- 
tancia, pues las señales llegarán con toda 
nitidez en la recepción y si en la prác- 
tica no fuera suficiente, le aconsejo que 
cuando le corresponda recibir señales le 
enganche un chicote de un par de metros 
a la conexión que une C2 con C1 y Ll. 
Pero solamente en recepción, Por lo cual 
verá que es muy fácil. y 

J. Rossi. — Capital. — En el Ne 4 
página 53 se publicó lo que usted me pi- 
de. Si las explicaciones no fuesen sufi- 
cientes pase por nuestra Oficina Técni- 
ea y le complaceremos en sus deseos. 

José M. Castelo. — Peña 3153. — 
Capital. — Ruego a usted pase por nues- 
tra Oficina Técnica y gustosos le compla- 
ceremos. : 


R. Mariani. — Villa Ocampo (S. F.).. 


— Lamento que no haya recibido respues- 
ta alguna, pero estoy seguro que si hu- 
biera llegado su carta gustosos le hubié- 
ramos contestado. Lo que usted nos pide 
fué publicado en el N? 6, pág. 54 de esta 
revista, 

José Acevedo. — Primero de Mayo 1598. 
— Rosario de Santa Fe. — En el No 4 
pág. 53 de esta revista se publicó lo que 
usted desea. 

H. G. N. — Carpital: — Lamento no 
poder indicarle la manera de utilizar la 
corriente de canalización en su receptor, 
pues no me ha indicado qué tipo de co- 
rriente posee, si alternada o continua. 

Fonrouge 572. — Capital. — Le acon- 
sejo que adquieran un motorcito en al- 
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rebobinan y podrán conseguir alguno muy 
barato. El construir un motor del tipo que 
desean significa mucho trabajo, sobre to- 
do de torno, por lo cual les resultaría mu- 
chísimo más caro. 


Francisco Delgado. — Capital. — La 
gran cantidad de correspondencia no nos 
permite contestarle por carta; TOgamos 
pase por nuestra Oficina Técnica. 


Un estudiante inventor. — Creo que 
no podrá utilizar ese motorcito para lo 
que usted lo destina, pues necesitaría uns 
fuente de energía respetable para aclima- 
tarlo, es decir, que no podría volar en 
la misma; por lo tezto no podrá volar su 
modelo. En lo que respecta a la pregunta 
de trimotores, etc. no entiendo nada del 
tema. 


Walce Toranzo. — Giiemes 654. — San 
Juan. — Las bobinas las puede hallar en 
cualquier casa de comercio con el nombre 
de juego de bobinas *'Schnell” para broad- 
casting. El alcance del aparato creo no 
excederá de los 50 kms.; en cuanto al 
condensador variable, es de 17 chapas. 
No le recomiendo tocar el original “del di- 
seño, pues sólo le asegura el  funciona- 
miento dentro de las características ori- 
ginales. 

Cuatro Estudiantes. — Azul.—F.C.S. 
Pueden utilizar el teléfono a esa distan- 
cia címodamente. El bigoae de gato con- 
viene por el mejor contacto. No podrá 
conseguir un carrete inductor en el comer- 
cio; le aconsejo lo construyan. No es po- 
sible que a esa distancia consigan escu- 
char Buenos, Aires, pero interesante sería 
si ustedes lo intentaran, pues hoy día las 
estaciones son tam potentes que a lo me- 
On 

José Paventa. — Ruego a usted que pa- 
se por nuestra redacción cualquier de los 
días de consulta para esta sección y muy 
gustosos lo complaceremos. 

Alfredo H. Pérez. — Realicó (Pampa). 
—Por ahora la ciencia moderna no ha 
conseguido una 1Iraravilla tan interesante 
para las pilas y baterías; espero que sea 
más tolerante con las medidas que usted 
necesita para el receptor. A 

Antonio de Arce y Campo.—Chacabuco. 
— No es posible que sea el C. A. V, el 
causante de lo que usted manifiesta. Po- 
siblemente se deba a un mal contacto, a 
una lámpara en mal estado o a las mis- 
mas baterías, si es que simplemente no 
sean ruidos parásitos de la región. Es 
importante que me describa qué clase de 


José Spada. — Mármol 1420.——Buenos guna casa del ramo, por ejemplo donde ruidos son y qué característica tienen. 
Rogue A. Sfeei. — Necochea 992. — DEL TECNICO ““El Mundo Aeronáutico*”, Bdo. de lrigo- 
Mendoza (F.C.P.). — Esterillado de si- yen 17, Buenos Alres., 


las, posiblemente en el futuro publicare- 
mos un trabajo al respecto. 


Isola. — Wilde (F.C.S.) — Para com- 
primir ese gas Vd. necesita una bomba a 
pistón y un manómtero indicador de la 
presión; el gas a que Vd, se refiere es 
extraído del petróleo antes de su refina- 
ción. Con respecto a su idea del reloj uni- 
versal, creo sea muy buena pero no del 
todo práctica. 


Un suscriptor de ley. — Por lo visto a 
usted le gusta la mecánica; no tenga mie- 
do; todo con razonamiento se consigue; so- 
bre el tambor de la cerradura, corra una 
ehapita para afuera pero tenga mucho cui- 
dado que en ese momento saltan los re- 
sorteg que presionan los dientes; sáquelos 
todos y no los pierda; luego observe y 
estudie detenidamente el porqué de los 
pernitos y resortes; luego todo es combina- 


LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


ción a su gusto: si tiene dificultad ruego. 
pase a verme cualquer jueves. 


Juis Lanso. — A esta altura de la ci- 
vilización aún no se ha podido anular la 
acción magnética. 


Leandro F. Tovo. — México 540. — 
Villa María (Córdoba). — Creo que le 
va a convenir mucho más la hélice de 3 
palas, -pero en madera balsa; con respecto 
al otro dato, puede solicitarlo a la casa 


Un amigo de Capital. -— Todos los apa- 
ratos multiplicadores de velocidad son por 
juegos de engranajes, pero hay que tener 
muy en cuenta una ley mecánica que di- 
ce: que todo lo que se gana en velocidad 
se pierde en fuerza. 


A. River. — Homero 670. — Para e) 
hierro, cobre, bronce y plata se emplea 
el ácido muriático rebajado; para el bron- 
ce y el cobre se puede emplear también 
resina; las partes a soldar deben ser siem- 
pre bien limpias. 


Zenén E. Baraldi. — Rioja 2745. — 
Santa Fe. — Quedamos muy agradecidos 
por su muy atta. carta. El proyecto que 
usted se refiere lo he estudado deteni- 
damente el cual se publicará en su opor- 
tunidad; pero por lo cual le rogaría me 
mandara algunas medidas básicas. 
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Orestes T. Bazzo. — Punta Alta. — 
Se utiliza sólo como un aglutinante, de 
modo que emplee lo menos posible. 

Edua:do Casella. — José Pedro Varela 
8773. — Capital. — No hay otra fórmu- 
la. Debe Vd. comprar la esencia de pire- 
tro en otra droguería, pues solamente pue- 
do atribuir a la mala calidad de ésta, su 
fracaso. Agradezco sus amables palabras 
y quedo a su disposición en '““HOBBY?”” 
si quiera conversar conmigo personalmen- 
te. 

J. M. RoTíguez. — Monasterio 1005. 
— Vicente López.— Le ruego lea la con- 
testación que doy al Sr. Orestes T. Bozzo. 

“Ton Simón y su Hobby*”?. — Lima.— 
Agradezco sus buenos augurios y se los 
retribuyo cordialmente, Esog barnices son 
a base de nitrocelulosa y su preparación 
casera, ademés de ser dificultosa y exigir 


muchos conocimientos técnicos, resulta 
CAra. ¡EE 
Suscriptores Nros. 3921 y 60974. — 


Be dicho varias veces que no puedo dar 
la fórmula del pega-nega. Por lo tan'o, 
lamento no poder serles útil en esta opor- 
tunidad. 

Ameghino. — La mejor y más docu- 
mentada obra que Vd, puede consultar es 
la ““Fnciclopedia de Química Industrial”, 
de Ullmann. En ella podrá Vd. consultar 
también lo referente a los esmaltes pa- 
ra las uñas. De todos modos, me pongo a 
su disposición en “"HOBBY?”” para ampliar- 
le cualquier detalle. 

José Sparn. — Lamento “mucho no po- 
derlo complacer, pero dado el carácter de 
esta revista, tengo por norma no dar fór- 
mulas que entrañen algún peligro. Paso 
su carta al técnico de la sección, corres- 
pondiente quien la contestará. 

Leónidas Araujo. — Puno. — Perú.— 
La primera de sus preguntas no puedo 
contestar'a con certeza, ya que intervienen 
muchísimos factores como ser el agua, ti- 
po de hornos, harina, levadura empleada, 
etc., y para opinar acertadamente habría 
que estudiar el caso de cerca. El curtido 
de cueros requiere conocimientos teóricos 
y prácticos no pudiendo improvisarse di- 
cha industria. Le aconsejo adquiera un 
manual sobre el tema y estudie en él, pues 
la tiranía del espacio me impide darle de- 
talles aquí. 


Antonio Soto. — Gral. Obligado 1054. 
Reconquista. — Santa Fe. — Agradezco 
muchísimo sus buenos deseos y los retri- 
buyo. Para ger un técnico en jabones, de- 
be ser antes químico. De todos modos. y 
si Vd. sólo desea conocer más ampliamen- 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los dias Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


te el tema, le recomic yo lea el ““Manual 


del fabricante de jabunes”? del Dr. V. 
Sceoncetti. 

Julio Waidkuns. — Méjico 3069. — 
Capital. — Si Vd. revisa los números an- 


teriores de '“*HOBBY”" encontrará en la 
Sección '“ Fórmulas y Recetas”?, el líquido 
borratinta. Agradezco sus amables pala- 
bras. 

kamón Alvarellos.—Tenga Vd. la com- 
peta sesuridad de que si no ha recibido 
contestación, ha sido porque no ha llega- 
Qu Su cata a esía liditorial. En cuanto a 
la fórmula pedida, le ruego la busque en 
mi correo de los números anteriores, pues 
ya la Fe publicado varias veces. 

F1 Cuímico. — In el correo del señor 
Porta Caretto de uno de los números an- 
teriores apareció la fórmula que me soli- 
cita. Le ruego la busque allí, 

Marcos Tulio G.unzalez. — F.C.C.A.— 
Le ruego lea la contestación que doy a 
“Suscriptores Nros. 3921 y 6074””. 

Luis E. Pacheco. — llo. — Perú. — 
Por correo he contestado su interesante 
carta. De todos modos, quedo a sus gra- 
tas Órdenes para ampliarle cualquier de- 
tale. 

J. Osnola. — Si revisa mi correo de los 
números anieriores encontrará la fórmula 
que me solicita, Agradezco sus cordiales 


saludos. 
Platense. — Si los fabrica en pequeña 
escala, ño No me molesta el título de ““es- 


timado amigo””. sino al contrario; me ale- 
gra de que sepan interpretar mis senti- 
mientots de amistad hacia todos los amigos 
de “HOBBY”. 

Z. Orellana Aguirre. — Thames 2404. 
— Capital. — Como el espacio no me 
premite el entrar en detalles, y como la 
explicación (úe me pide es larga, le acon- 
sejo adquiera un texto sobre el partienlar 
donde hallará todo lo que busca. Gusto- 
so me pondré entonces a sus órdenes pa- 
ra aclararle logs puntos que le sean obscu- 
ros. 

Fusebio Pereda. — Suipacha 553. — 
Sarandí. — Espero haya recibido mi car- 
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ta. N> es ninguna melestia su consulta. 
Le retribuyo los saludos, 

ua vimyo dumwuz e auuntevideo. — No 
le «aconsejo el relleno, ya que le saldría 
MÁSO TORIO EnET uno nuevo. Je 
aconsejo utilice la segunda fórmula que es 
más sencilla y más rápida. ll paradiclo- 
ruvenhul y el perfume, debe agregarlo a 
gotas. El primero hasta que haya desodo- 
rizado bastante el kerosene y el segundo 
según su gusto, Digo que conviene ana- 
lirar el producto ¡para que el mismo sea 
siempre de una calidad “standard”? o uni- 
forme. Espero me comunique los resulta- 
dos, los que. estoy seguro, serán satis- 
factorios. 

C.R.AFF  — Cavital. — Agrade- 
cido por sus elogios. ¿Ha probado la fór- 
nu.a aparecida en el Ne 15, pág. 1371? 

. Armando Alvarez. — Corrientes. — 
Esog productos son patentados, de modo 
que lamento no poderle ser útil en esta 


epsreinidad. Espero complacerlo en otra 
ocasión, E 
L. Misceli. — Maipú — Mendoza. — 


Recibí los electrodos. La capa que cubre 
dichos electrodos. es un compuesto que 
impide la oxidación del hierro en fusión, 
ya que si ello ocurriese, daría por resul- 
tado una soldadura sumamente frágil y de- 
fectuosa. Como digo también al lector 
anterior son productos patentados y secre- 
tos de cada fabricante, por lo que me veo 
en la necesidad de darle a Vd, también 
una respuesta en ese sentido. 

Praitato M. Palorini, — Merte 3267. 
— Capital. — Agradezco sus palabras de 
elogius y lo felicito sinceramente por la 
carrera que ha elegido. Próximamente 
publicaré un artículo extenso sobre tintas, 
por lo que le ruego un poco de paciencia. 
No hay ninguna droguería que le venda 
tan pequeña cantidad. El único remedio 
sería hacer el profucto entre varias per- 
sor=s o sino conseguir que algún amigo 
quíiico Je facilite un Doco. 

Oedes Farias. — Dentro de muy poco 
tiempo puhlicaré lo que Vd. me pide. Le 
ruego un poco de paciencia que ya será 
complacido. 

Xuis Alrasoue. — Mendoza. — La- 
mento mucho no poder complacer sus pe: 
didos vero por la índole de la revista es- 
tov inhihido vera dar fórmulas que revis- 
tan algún peligro. 

Armando Cánepa. — Pampa 4237. — 
Capital. — Le ruego lea la contestación 
que doy al Sr. Oedes Farias. Agradezco 
en nombre del señor Director y mío, la 
eficaz lo" “esempeñada por Va, en pro 
e “HOBBY”, 


E. P. Haure. — Capital. — Fste ama- 
ble ““hobbista** me indica qeu las ceni- 
zas de las espirales para matar mosquitos 
sirven admirablemente para limpiar plite- 
ría. Dejo así consignado el consejo y 
agradezco la simpática colaboración. 

R. L.. Guerin. — Agiiero 230.—Buenog 
Aires. — Los fVatelistas de los países 
hermanos de América, quedan invitados a 
iniciar corresp ndencia con este afic.onado 
la “hobby”? de la filatelia. 

Ca los Bureau. — Guanazache 3641.— 
Capital. — Por correo le he remitido una 
información ya publicada en HOBBY, — 
En breve publicaré un trabajo sobre copias 
fotográficas, que está preparando el téc- 
nico Sr. José Pripis, 

Beba. — Capital. — Para el invierno 
próximo nos ocuparemos del asunto teatros 
de títeres que usted sugiere tan gentilmen- 
te. 

Dos ““hobbistas'? arreficeños?”.—Arre- 
cifes. — Muy agradecido por su amable 
saludo. — Fl trabajo que les interesa es 
reslizoahle siemn e nve ustedes tengan ele- 
mentos para rebobinar. Escriban directa- 
mente al Proresur Susmanscky, dándole 
todos los detalles de los motores. 

A. W. Boysen. — Pavón 2008.—Ave- 
HManeda. — Ruego leer lo que digo a Car- 
los Bureau en este mismo correo. —Efecti- 


DEL DIRECTOR 


vamente, los papeles llamados de sol dan 
un tono sepia que luego, al fijarlos tór- 
un tono sepia únicamente. — “Yo Sé'” no 
tendrá los cuentitos e historietas insulsas, 
que parecen no agsradarle. Dentro de su 
carácter esencialmente escolar, será una re- 
vista serios y utilísima. 

Héctor Pérez. — Terrada 1655. — Cas- 
pital. — Muchas gracias por sus amables 
palabras. Fn el N“* 2 de HOBBY se pu- 
blicó una máquina de pintar que, con li- 
geras roodificaciones — aumento del diá- 
metro «del agujero del soplete — puede 
adaptarse a la finalidad que usted propo- 
ne. — Si usted no tiene el No 2, puede 
pasar por nuestras oficinas y gustosamen- 
te le permitiremos leerlo y tomar los da- 
tos necesarios, z 

Juan Pedro Leggero. — Capital. — 
Agradezco el interés y simpatía que le me- 
rece HOBBY. Para ejecutar el trabajo que 
le interesa no es necesario clisé alguno. 
Por: pocog pesos en cualquier imprenta le 
harán esa composición en tipografía. 


Inés Mejía. — Bucnos Aires 1841. — 
Rosario. — Muchas gracias por los ama- 
bles términos de gu atenta carta. — El 


Profesor Porta Caretto tratará de comple- 


mentar los datos que le interesan sobre 
jardines ep miniatura. — Lamento infor- 
marle que no tenemos filial en esa ni tam- 
poco disponemos de cursos de encuaderna- 


ción por correspondencia. — En *Yo Sé”” 
se publicará ensrtunamente. un Curso. 
Héctor Salvetti. — Capital. — En este 


mivsma número anarere un aviso en que 
se ofrece lo que a usted le interesa, 

N. B. — Córdoba. — Mucho agradez- 
en sns enntilos engestiones para “Yo $Sé”” 
que he trasmitido a su Director, Profesor 
Lora Caretto. 

A. L. R. — Adrogué (F.C.S.). — 
G-acias por sus felicitaciones. Teatro de 
títeres irá en los meses de invierno. En 
todos los proyectos que se publican pro- 
ceuramos que el costo. para el aficionado, 
sea lo más bajo posible. 

Evilio Ricchini. — Oliva (F.C.C.A.). 
— Lamenta manifestarle qu iegnoro qué 
gasa vende los anaratos que le interesan. 

“*Quiero Saber'?. — La Plata. — Los 
motorcitog a que se refiere trabajan has- 
ta con 6 volts y no se adaptan ai fin que 
usted se propone. 


Antrrin E. Presa. — J. J. Passo 1245. 


— Rosario. — Su amable consulta la he 
sometido al técnico en yachting Sr, Grant 
Menzies. — Oportunamente recibirá noti- 


cias al respecto. 


Toda la Técnica 
de Radio en 
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La mejor selección de libros de radio hasta ahora publicada. Un con- 
junto extraordinario de obras fécnicas que no pueden ni deben faltar 
en la biblioteca de todo aficionado o técnico. 


Manual del Radio Service- 
man, por el Ing. E. Costa ” 3.80 


The Radio Handbook. La 
suprema autoridad para 


el radio-aficionado.. $ 5.— 11 Superheterodino Moder- 
El Radio Libro, por el Ing. 10, por el Ing. Dr. E. S 
DESDE Raco Rayalico 0 


Amplificadores de Sonido, 
por el Ing. Sixto F. 
Comnrles a. mo. =.. + Do0 
Curso Elemental de Radio- 
Electricidad (Nueva edi- 


Curso Práctico de Radio. 
Tomo 1 (“Radio  Eleec- 
tricidad”), por el Prof. 
Ing. W. Greenwood ... ” 3.30 


Curso práctico de Radio. 


dE A A 
mue E E O Manual Práctico de Radio. 
de Medición”), por el E 
Prof. Ing. W. Green- (Nueva edición) .. .. ” 1.20 
A A AS Veinte Circuitos de cons- 

Curso Práctico de Eadio trucción Práctica .. .. ” 1.20 
Tomo HI (“La válvula Gran Radio Manual (Dos 
termoiónica”), por el tomos). 0 2. o. => LU 
Prof. Ing. ... Green- Auto-Radio. (La radio en 
TON E ST RN el automóvil) .. .. .. ” 1.20 


Precios para interior y exterior incluyendo envío. 


g “a la Administración 
Pp j d a Ú O Ss de esta Revista 
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con el nuevo año 1938, presenta las más perfectas novedades 
LA DRIVER mecánicas en su fabricación ¿e HERRAMIENTAS MOTORIZADAS. 


llustraremos algunas de ellas: 


SIERRA DE CALAR “DRIVER” 
CON, MOTOR A ENGRANAJES 
ACOPLADO 


Es el producto más caracteriza- 
do de la “INGENIERIA DRIVER”. 


INNOVACIONES Y VENTAJAS: 


Cabezal para usar en cualquier lar- 
go de hoja. 


Ajuste de tensión en plena marcha. 
Soplador exterior. 


Motor a engranajes de acoplamiento 
directo. 


Este nuevo tipo de motor permite 
obtener un rendimiento de poder 
de un 40 ojo mayor que en trans- 
misión por correa y con el nuevo 
cabezal ajustable se eliminan por 
completo las vibraciones. 


Pida desde ahora, el nuevo) 


catálógo en colores, 1988, por 
carta a sus representantes: 


JUAN CHOMEL 4. Cia. o tre 
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Una Gran Revista Indispensable 


para la Gente de Campo 


Estancieros, Agricultores, 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante 
de las revistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias en el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 
: teresan a todos los que se 
hallan vinculados al ams. 


biente rural. 
“EL CAMPO” ofrece un 


a Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 

a tor con de papel de carta y 100 sobres, de excelente 
s 

tente en 100 hojas de pa- calidad, con el nombre y dirección impresos. 


pel carta y 100 sobres im- P—  _—_—_——— o a 


Presos con el nombre y di- Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita 
rección del interesado. $ 0.50 en estampillas y le enviaremos un 


REVISTA 
ILUSTRADA DE 
AGRICULTURAY GANADERIA. 


E Los ejemplar de muestra, 
Precio de suscripción anual 


$ 5.— “EL CAMPO” — Sarmiento 412, Buenos Aires 


E QA _CKOOKXQÉÁÉÁé.__—Q——_—__—_—___ O, 


APARECERA 


en la 
PRIMERA QUINCENA 
de marzo | 6 


PIDALA A SU CANILLITA 


Distribuidores en el Interior. y Exterior 
EDITORIAL PAN AMERICA 


Concesionario en la capital: 
Parú 677 - Buenos Aires 


RAFAEL LASALVIA 


